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témi kov-povlak atmosférickymi vlivy vede k témto
zaveérim:

1. Zrychlovani atmosférické koroze nechranénych
kovii s vyuZitim teorie atmosférické koroze neni
bez nebezpec¢i zkresleni mechanismu procesit moz-
né a neni ani technicky potfebné.

2. Jakost i pravdépodobnou Zivotnost systemi
kov-povlak s jednoduchymi mechanismy ochranné
funkce lze odhadovat bez potFeby zrychlenych
zkouSek pomoci kvantitativnich znakil jakosti od-
vozenych z mechanismu jejich funkce.

3. Simula¢ni a zrychlené zkousky systémi kov-
-povlak-atmosféra se sloZitéj§imi interakcemi jsou
moZné a ucelné vyhradné pro odvozovani vyroku
o jakosti, a to s pouZitim znakli znehodnoceni i re-
ziml zkouSek odvozenych z poZadavkii na funkci
i z podminek uZiti a s respektovdanim kvalitativnich
predstav o mechanismech funkce jednotlivych sys-
témid. V nékterych pripadech je takto moiné vile-
nit do pojmu jakost i pravdépodobny technicky
Zivot systémii uZitého pro zcela konkrétni acel.

Je tedy ziejmeé, Ze dalsi vyvoj simulaénich a zej-
ména zrychlenych laboratornich zkousSek znehod-
nocujicich pilisobeni atmosféry by mél byt zaméfen
na postupy, které umoZni odvozovat vyroky o ja-
kosti s co nejpfesn&jimi a pro jednotlivé cile

zkousek diferencovanymi a informac¢nimi obsahy.
Cestou k tomuto cili by mélo byt prohlubovéni kva-
litativnich znalosti o mechanismech znehodnoco-
vani a propracovani systematiky odvozovédni znaki
znehodnoceni respektujicich tyto mechanismy
a soucasné i snahy o acelné transformace a utfi-
déni technickych poZadavkii na uZitné vlastnosti
jednotlivych systémii ochrany.
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Diouhodoby zkuSebni program nelegovanych

a nizkolegovanych oceli

P. HOLLER, D. KNOTKOVA, A. BOUSKOVA — SVUOM Praha

Dlouhodoby zku3ebni program realizovany na ko-
roznich atmosférick§ch stanicich Praha-Lethany,
Usti nad Labem a Hurbanovo zahrnoval 19 typi

nelegovanych a nizkolegovanych oceli. Vybrané
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Obr. 1. Praha-Letfiany — d¢asovy prib&h koroze oceli.
Skupiny A — 11 373, B — 12 020, C — 13 240,
D — 14 342, E — 15 230.
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korozni atmosférické stanice pFedstavuji lokality
s odstupiiovanou drovni znelisténi atmosféry, od
malo znec¢isténé venkovské (Hurbanovo), méstskou
primyslovou (Praha-Letiiany) aZ po primyslovou
siln& zned&idt&nou (Usti nad Labem).

Zpracovani vysledkii dlouhodobych zkousek na
koroznich stanicich je zaméfeno na asovy popis
koroznich zmén nelegovanych a nizkolegovanych
oceli (Mn-Si, Cr-Mn-Si, Cr-Mn-V) a urfeni vztahu
mezi korozi a prostfedim.

ZkuSebni program je poc¢tem zkuSebnich mate-
rialii i trvanim srovnatelny se zkuSebnimi programy
realizovanymi v USA a zépadni Evropé (1—5)
a dava pro skupinu nelegovanych a vybranych niz-
kolegovanych oceli zdkladni korozni Gdaje pouZi-
telné v technické praxi.

Zkusebni lokality, podminky expozice a materiAly

Korozni atmosférické stanice mély ve zku3ebnim
obdobi tyto klimatické charakteristiky:
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korozni stanice | doba ovlhfeni T80,0 | snefiSténi It-uﬂryf
homdsic™) o

> 2. . i

Prahe-Letdany 408 (155) 70,4 (07,50 |
Uat{ nad Labem 406 (157) 121,8 (53,0) !
Hurbanovo 432 (170) 33,8 (18,1) :

Standardni vzorky zkou$enych materidli rozméri
150 X 100 mm byly exponovdny na zkuSebnich sto-
janech pod ahlem 45° orientovany vrchni plochou
k jihu. Program probihal 15 let a zahrnoval odbé&-
rové terminy po 1, 4 a 6 mésicich a dale po 1, 2, 3,
5, 8, 12 a 15 letech expozice. Po odstran&ni koroz-
nich produktii byly stanoveny hmotnostni abytky
zkousenych materialii.

V souboru zkousenych materidali bylo 19 oceli
tfid 10—15 , které byly podle chemického sloZeni
rozdéleny do skupin:

A — oceli nelegované t¥. 10 a 11 (10000, 11 320,
11 373, 11 378, 11 330, 11 428),

B — oceli nelegované tf. 12 (12 010, 12 013, 12 020,
12 050),

C — oceli nizkolegované Mn-Si t¥. 13 (13 240,
13 270],

D — oceli nizkolegované Cr-Mn-Si t¥. 14 (14 160,
14 260, 14 342),

E — oceli nizkolegované Cr-Mn-V ti, 15 (15130,
15 230, 15 231, 15 260).

Tab. 1. Chemické sloZeni v hmotn. % oceli skupin A—

Ze stiednich mési¢nich hodnot teploty a relativni
vihkosti byla pomoci empirické rovnice (6) vypo-
ttena pravdépodobnd doba ovlhéeni povrchu T80,0;
tj. doba kdy rv > 80 % pf¥i t > 0 °C (tab. 2)..

Tab. 2. Stfedni hodnoty a smérodatné odchylky (sezan-
ni rozptyl) doby ovlh&eni T80,0 a =zne&iSténi
atmosféry SO:.

Praha-Letiany |Ust{ n/L | Hurbanovo
teplota (°C) 8,6 10,1 9,2
rel. vlihkost (%) 78,5 76 T4
sréZky (mm rok™}) 534 496 507

Koroze oceli jako funkce &asu

Casovy pritbéh koroze nelegovanych a nizkolego-
vanych oceli na vSech tdech lokalitach s odstupiio-
vanou korozni agresivitou atmosféry ma charakte-
risticky nelinearni pribéh. Pro vybrané oceli jsou
casové zavislosti koroze zndzornény ma obr. 1.—3.
Linedrni ¢ast zdvislosti koroze-cas lze popsat rov-
nici:

K=a+ bt

kde konstanta b je ustalend korozni rychlost. Pro
skupiny oceli A — E jsou v tabulce 3 uvedeny stited-
ni hodnoty konstanty a a ustdlené korozni rychlo-

Tab. 3. Stfedni hodnoty konstant a (g.m-2) a b (g.
.m~-2 rok—1) pro skupiny oceli A—E.

E.
: - skup,| Preba-Letiany | fat{ nad Labem | Hurbanovo
skup. c s | M si Cr v | a b (8) | & b (s) | & 1] (s)
4 0,03-0,2|0,01~-0,05 A 585 54 (15) [T04 239 (20) | 456 37 (6)
B 0,06-0,6 0,02 |0,2-0,7| 0,25 | B 560 46 (16) |TTL 183 (25) | 444 26 (7)
c 0,3 -0,5, o,01 {0,8-1,0(1,1-1,6 c 470 18 (2)|507 75 (1) |368 9 (T
D 0,3 -0,4| 0,01 |0,7-0,9/0,4-1,4|0,4~1,3 D' | 464 11 (2) |500 107 (12) |354 11 (&)
E 0,2 =0,4| 0,02 |0,5-1,1 0,7=2,5 0,1-0,2| E 503 42 (14) [569 62 (16) (421 21 (4)

V pritbéhu zku$ebniho programu byly méfeny
zékladni klimatické a aerochemické ddaje, tzn.
teplota, relativni vlhkost, srd?ky a metodou depo-
zice na alkalickém povrchu zneti$téni atmosféry
oxidem siFi¢itym.

E

g

&

karozni ubytek (gml)

doba expasice (rokyl

Obr. 2. Usti nad Labem — &asovy -priib8h koroze oceli
Skupiny dtto obr. 1.

sti b spolu se smérodatnou odchylkou pro konstan-
tu b. Pro nelegované oceli je ustdlend korozni rych-
lost 2- aZ Skrat vy3Si neZ pro oceli nizkolegované.
Zfejmé jsou pFiznivé vlivy legujicich prvki Mn, Si
a Cr.

g

§

worozm Gbytek (g mi)

o s 0 15
. doba exposice [roky)

Obr. 3. Hurbanovo — Easovy priibéh koroze oceli. Sku-

riny dtto obr. 1.
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Koroze oceli jako funkce faktorii prostiedi

Z faktorii prostiedi uvedenych pro korozni atmo-
sférické stanice ma na hodnotu ustdlené korozni
rychlosti nejvétsi vliv znec¢isténi atmosféry oxidem
sifi¢itym. Na lokalitach Lethany a Hurbanovo s niZ-
§i'Grovni znecisténi existuje prfima tméra mezi ko-
rozi a znedi§ténim atmosféry SOz :

Na korozni stanici Usti nad Labem jsou ustalené
korozni rychlosti pro v3echny skupiny oceli vy3si.
Tam 'se uplatiiuji i jiné formy znegisténi, ktere
nejsou postihnuty hodnotou depoziéni rychlosti
S0z Specifické vlivy na této korozni stanici ne-
umoziuji zahrnout adaje z této stanice do kvanti-
tativnich vztaht mezi korozi a vyznamnymi fakto-
ry prostiedi.

Zaver

Presto , Ze soubor zkousenych oceli a vybér zku-
Sebnich lokalit neumoziiuji kvantitativni urceni
vztahli mezi korozi, ¢asem, chemickym sloZenim
oceli a vlivy prostiedi, experimentalni vysledky
a jejich zpracovani pomoci linedrniho modelu je

mozno pouZit pro predpovéd koroze na lokalitach
s obdobnymi charakteristikami klimatu a znecisté-
ni. Extrapolace na del3i ¢asova obdobi a jiné arovné
znedisténi atmosféry SOz jsou moZné, ale maji jen
orientacni charakter.

Vysledky ziskaneé z 15letého zkuSebniho progra-
mu se staly zdkladni soucéasti databdze koroznich
adaji jak pro klasifikaci korozni agresivity atmo-
sféry, tak pro optimalni volbu materidlii a systémil
ochrany technickych vyrobki.
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NanaSeni disperznich natérovych hmot

v elektrickém poli vn

M. NEMEC — E. MRAZKOVA — 0. HERMAN, SVOOM

Disperzni natérové hmoty je mozZno nandset témeér
viemi b#&Znymi zplisoby. ZkuSenosti vSak ukédza-
ly, Ze vzhledem k jejich reologickym vlastnostem
je nejvfhodnéjsi stfikdni, zejména pneumatické,
jimZ lze dosdhnout bez.problému kvalitniho povla-
ku odpovidajici tlousStky. Jeho nevyhodou je ovSem
nizkd Gc¢innost nandSeni a vysoké ztrdaty natérové
hmoty. Proto, zejména s chledem na pomérné vy-
sokou cenu téchto materialli, se pozornost zaméiu-
je na moZnost stfikdni v elektrickém poli vysoké-
ho napéti, které podstatné sniZilo ztraty pri stiika-
ni rozpoustédlovych natérovych hmot. '

Disperzni néatérové hmoty nelze vzhledem k je-
jich vysoké vodivosti stfikat v elektrickém poli vy-
sokého napéti s pouZitim zafizeni pro rozpoustéd-
lové nétérové hmoty. Natérovda hmota v pfFivodni
hadici vytvafFi vodivou cestu, po které se vysoké
napéti z pistole $ifi do zdsobniku barvy a pres néj
do zemé. Proto jsou pro stfikdni vysoce vodivych
natérovych hmot, zejména vodoufeditelnych, vyvi-
nuty dva systémy:

1. Systém s vnéj&im nabijenim

U tohoto zplisobu je nabijeci elektroda umisté-
na vné pistole, kde nepfijde do styku se spojitou
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vodni fazi, ale pouze s kapickami rozprasené bar-
vy. Na tomto systému je napf. zafizeni Wagner
Sprey-O-Round Latex ¢i Ransburg REX. U prvniho
typu zafizeni se natérovd hmota rozprasuje hydro-
statickym tlakem, u druhého stlatenym vzduchem.

2. Systém s izolovanym zésobnikem

Tento zplisob lze pouZit pouze u automatickych
stFikacich zafizeni. Celé zafizeni je podobné zafi-
zeni pro rozpouStédlové natérové hmoty, ale je
vietné zasobniku barvy odizolovdno od zemé& a pFi
provozu je pod napétim. Pro atomizaci natérovée
hmoty miiZe byt pouZito vysokotlakého ¢i pneuma-
tickeho zpiisobu rozprasSovéani.

Cist& elektrostatické rozpraSovdni pomoci rotu-
jictho kaliSku ¢i disku nenf vhodné pro vysoké po-
vrchové napéti vody a obtiZnou atomizaci. U bé&z-
nych rota¢nich atomizérd je rychlost rotace kalis-
ku ¢€i disk@i 1500 aZ 3 000 za minutu a k atomizaci
natérové hmoty dochéazi predevSim vlivem elektro-
statickych sil na ostré hrané rotujici hlavice, od-
stFediva sila pfi téchto rychlostech mé na rozpra-
Sovani jen nepatrny vliv (slouZi pouze k dopravé
natérové hmoty na obvodovou hranu). Natérové
hmoty Feditelné vodou nebo s vysok§m obsahem



