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I 

V Clcinku je podrobne'ji popsa'na metodika urychle- 
njch laboratornich zkouiek prostFedkb doCasne' protiko- 
rozni ochrany a jsou uvedeny vjsledb te'chto zkouiek pro 
nove' konzervaZni oleje Inkor a pro konzervai;ni prostfed- 
ky Fluid Fila. 

KonzervaEni prostiedky jsou urEeny pro doEasnou 
protikorozni ochranu kovovfch povrchd vfrobkd Ei 
zaiizeni bez trvalC ochrany nittrovfmi systCmy po dobu 
jejich skladovdni Ei piepravy. Skila prostiedkd doEasnt 
ochrany je velmi Sirokd a vhodnf prostiedek je tieba 
vybirat podle konkrktnich vlastnosti vfrobku Ei zaiizeni 
a podle podminek prostiedi, ve ktertm budou vyrobky 
skladoviny Ei piepravoviny [I]. 

V laboraioii ddasnt  ochrany SVUOM Praha, a.s., 
byla laboratornimi zkouSkami ovtiena iada novfch 
tuzemskjch i zahraniEnich konzervaznich prostfedkd. 
ZrychlenC laboratorni zkouSky napodobuji ve zvfSent 
mire pdsobeni rozhodujicich koroznich Einiteld uplatiiu- 
jicich se v piirodnich a provoznich podminkdch na 

* znehodnoceni prostiedkd doEasnC ochrany. 

Metodika 
1 

Podle CSN 03 8205 se konzervaEni prostiedky 
zkouSeji zrychlenfmi laboratornimi koroznimi zkouSkami 
providtnjmi podle CSN 03 81 31. Vzorek s povlakem 
konzervaEniho prostiedku je v kondenzacni komoie 
vystaven pdsobeni rozhodujicich Einitelh atmosf6rickC 
koroze, tj. kondenzaci vodnich par za zvfSen6 teploty, 
popi. za piisobeni zneEiSt5ni zkuSebniho prostiedi 
oxidem sifiEitjm. Ddle jsou ntkterC konzervaEni 
prostiedky urEent k dlouhodob6 protikorozni ochrant ve 
ztiienfch klimatickjch podminkich ov6roviny i v 
komoie se solnou mlhou (CSN 03 8132). 

Ke zkouSkim jsou pouiiviny plochC ocelovC vzorky 
(ocel ti. I I - ocelovj plech vilcovan$ za studena) o 
rozmtrech 30 mm x 80 mm x 2 mm, kterC jsou 
pfebrougeny, oEiSttny a odmaSttny technickfm benzinem 
a konzervoviny zkouSenjmi konzervaEnimi prostiedky. 
Zpdsob aplikace konzervaiiniho prostiedkd je din jeho 
konzistenci, popi. dodanfm mnoistvim a balenim. Po 
zaschnuti povlaku (24 h) a stanoveni ninosu 
konzervaEniho prostiedku na vzorcich, jsou vzorky 
umisttny ve zkuSebni komoie za podminek danych 
normou. 

Ochranni dEinnost zkouSenfch konzervaEnich 
prostfedkh se vyhodnocuje podle doby vzniku a prdbthu 
koroze vzorkd, podle vzhledu vzorkd po ukonzeni 
zkouSky a stanovuje se z hmotnostnich dbytkd vzorkd 
a z relativni ochrannC liEinnosti. 

ZkouSky a jeji vysledky maji piedevSim informahi 
charakter a Ize podle nich provCst relativni porovnhni 
ochrannC dEinnosti prostredkd doEasnC ochrany stejntho 
neb0 podobnCho druhu. Vzhledem k tomu, Ze korozni 
napadeni v atmosfCrick6m prostiedi je ovliviiovdno velmi 
mnoha dalSimi faktory (mnoistvim a kyselosti sriiek, 
jinjm zneEiSt5nim nei SO,, popi. chloridy), je obtiint 
vfsledky laboratornich zkouSek pln5 trasformovat na 
atmosftrick6 podminky, i kdyi na zdklad5 dlouhodob~ch 
zkuSenosti Ize orientaEn5 urEit dobu ochrannCho pdsobeni 
danCho konzervaEniho prostiedku v atmosfCrickfch 
podm inkich. 

Na obr. I jsou znlzornEny korozni libytky vzorkd 
oceli ti. I I bez konzervaznich prostiedkd v zivislosti na 
poEtu cykld v kondenzazni komoie bez zneiiiSt5ni 
(obr. la) a se zneEiSt5nim SO, (obr. Ib). PrdmErnh 
koncentrace zneEiSt5ni SO, se v CR pohybuje okolo 35 
a i  40 g m" den-' (s v$jimkou extrtmnt zneEiSt5nych 
pffimyslovjch oblasti), a podle CSN IS0 9223 m i  
prostiedi CR korozni agresivitu stupn5 3 a i  4 pro 
zdkladni konstrukEni kovy, tj. Ize pfedpoklddat korozni 
dbytek nechrin5njkh kovd cca 200 a i  650 g m-2 rok-' 
pro uhlikatou ocel a 5 a2 30 g rn-' rok-' pro zinek. Podle 
t5chto ddajd Ize odhadnout ochrannou dEinnost 
zkouSenCho konzervaEniho prostredku v reilnfch 
podminkich. 
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0br.l. Zavislost koroznich ljbytkb vzorkir na dob6 zkouSky 
a) urychlena laboratomi zkouSka v kondenzatni komoie bez 
znetiSt8ni; b) urychlend laboratomi zkouSka v kondenzatni 
komoie se zneE.iSt8nim SQ 

Vysledky laboratornich zkouSek 
konzervaEnich prostfedke lnkor 

V roce 1995 byly v laboratofi doEasnC ochrany 
SVUOM Praha, as . ,  ovEioviny novt konzervacni oleje 
fy TRIGA. ~ a d a  olejd Inkor (s  nislednym Eiselnfm 
rozliSenim 2, 5, 10, 15, 22, 32, 40, 46, 64, 140 - 
oznaEuje viskozitu oleje) je urEena pro protikorozni 
ochranu ieleznych kovb (ocele, litiny, ocelolitiny). 
KonzervaEni oleje Inkor (typ 05, 10, 22, 40, 140) byly 
porovnavlny s nejb6inEjSim konzervaEnim olejem 
tuzemskt vfroby Konkor 103 v laboratorni zkouSce v 
kondenzacni komoie bez zneEiSt6ni po dobu 30 dni. 
Vfsledky zkouSek ukizaly, i e  oleje Inkor s niiSi 
viskozitou - 05, 10 a 22 maji niiSi ochranou liEinnost nei 
Konkor 103, piedevSim v dobt vzniku prvniho korozniho 
napadeni (2, resp. 7 dni). PloSny rozsah koroze na 

vzorcich by1 po 30 dnech v kondenzazni komoie 
srovnateln)i, ale hmotnostni dbytek vzorkb 
konzervovanjkh oleji Inkor 05, 10 a 22 by1 vySSi. Oleje 
Inkor 40 a 140, vzhledem k vySSi viskozitE a tim i 
silni5jjSi vrstv6 povlaku na vzorcich, prokizaly vySSi 
ochrannou litinnost nei oleje Inkor 05, 10 a 22, ale 
nedosahly ochranntho riEinku oleje Konkor 103 pii 
srovnatelnt tlouSice nanesentho povlaku. KonzervaEni 
oleje Inkor Ize doporuEit pouze pro kritkodobou 
konzervaci ve vnitfnich prostiedich. 

Vysledky laboratornich zkouSek 
konzervaEnich prosthdkfi Fluid Film 

Jako dalSi byly v laboratoii doEasnt ochrany 
SVUOM Praha, as ,  pomErnt Siroce ovEioviny 
konzervacni prostiedky Fluid Film vyrabtnt fy Eureka 
Chemical Company, San Francisco, USA (zastoupeni fy 
DOMASA Zlin). KonzervaEni prostiedky Fluid Film pod 
o~naEenim A a AR jsou velmi viskozni oleje na bazi 
lanolinu, a prostiedky oznaEent BEW, WRN-EP a 
WRO-EP jsou tzv. gely, tvoient kombinaci lanolinu s 
piisadami usnadfiujicimi smaEeni povrchu a povrchovE 
aktivnimi latkami vyttsiiujicimi vodu. Prostiedky Fluid 
Film jsou urEeny pro dlouhodobou ochranu i ve velmi 
ztiienfch podminkich a dfky lanolinu jsou vysoce odolnt 
ve vlhkfch, popi. mokrych prostiedich. DoporuEovanC 
tlouSiky povlaku olejovych konzervaEnich prostiedkb 
Fluid Film jsou 20 a 800 pm a gelovfch konzervaEnich 
prostiedkb Fluid Film jsou 100 a i  1 500 pm podle 
poiadovant doby ochrany a podle piedpoklidantho 
korozniho zatiieni prostiedi. 

Prostiedky Fluid Film byly ovtioviny zkouSkou v 
kondenzacni komoie se zneEiSttnim SO,. V tab. l jsou 
uvedeny vysledky zkouSky po 7 cyklech. 

Z vfsledkd laboratorni zkouSky uvedenych v tab. l 
je ziejmt, i e  konzervacni prostiedky Fluid Filni AR. 
Fluid Film WRO-EP, Fluid Film WRN-EP a Fluid Film 
BW maji velmi dobrou ochrannou ticinnost i v 
podminkich zneEiSt6ni prostiedi SO,. Vzhledem k tomu, 
i e  se na vzorcich po dobu zkouSky neprojevilo Zidnt5 
korozni napadeni, byly vzorky orientaEnE ponechiny 
dale ve zkouSce do vzniku prvniho korozniho napadeni. 
Prvni korozni napadeni se projevilo na vzorcich 
konzervovanjkh prostiedkem Fluid Film AR po 14 
cyklech, prostiedkem Fluid Film BW po 20 cyklech. 
prostiedkem Fluid Film WRN-EP po 25 cyklech a na 
vzorcich konzervovan~ch prostfedkem Fluid Film 
WRO-EP se korozni napadeni objevilo po 45 cyklech v 
kondenzaEni komoie s SO,. 

Vzorky konzervovant Fluid Filmem BW po 20 
cyklech v kondenzazni komoie s SO, jsou na obr.2 
(S povlakem i po sejmuti povlaku). 

KonzervaEni prostiedek Fluid Film BW by1 jeStt 
dile ovEiovin zkouSkou ochrannt dEinnosti na jii. 
zkorodovanCm povrchu (nekonzervovant vzorky 
byly exponoviny 2 cykly v kondenzacni komoie s SO, 
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a by1 stanoven korozni ubytek po t6chto 2 cyklech). 
Piedkorodovane vzorky byly konzervovany a exponovany 
10,20 a 30 cykld v kondenzazni komoie s SO,. ~IouSfka 
povlaku konzervaEnlho prostiedku byla cca 150 ym. 

Vfsledky zkouSky jsou uvedeny v tab.2; na obr.3 
jsou vzorky po 20 cyklech v kondenzazni komoie s SO,. 

Vzhledem k tomu, Ze hmotnostni libytek po prvnich 
2 cyklech (pfedkorodovini) by1 stanoven na jinC sadE 

Tnbulkn I. Vysledky zkouSky konzervai-nich prostl'edki Fluid Film 

vzorkd, jsou rozdily mezi hmotnostnim libytkem 
piedkorodovanjkh vzorkd a konzervovan);ch vzorkd po 
10, 20 a 30 cyklech v kondenzaEni komoie s SO? 
pochopitelnb a zanedbatelnb. Z rozdflu hmotnostnich 
ubytkd konzervovan)ich a nechrin6n)ich vzorkd v celCm 
pr8bEhu zkouSky je ziejmb, i e  i na zkorodovantm 
povrchu konzervaEni prostiedek Fluid Film velmi uEinnE 
zabrahu.je dalSi korozi. 

Vzorek 
N ~ O S  ~lougika Prvni Rozsah koroze po Hmotnostni Ochranna 
povlaku povlaku koroze ukonreni zkougky ubytek U ,  uzinnost 
(g m-7 (w) (cykly) (g m-7 (%) 

f 
Fluid Film A 14,94 15 4 koroze - 20 % plochy 35,71 78,3 
Fluid Film AR 17,35 20 bez koroze 100 
Fluid Film WRO-EP 45,69 50 bez koroze 

a 
100 

Fluid Film WRN-EP 25,37 25 bez koroze 100 
Fluid Film BW 21,64 25 bez koroze 100 
nechranCnC koroze v celC ploge vzorku164,69 0 
vzorky 1 100 % plochy 

vzorky po zkouSce vzorek A se sejrnutym povlakern po zkouSce 

Obr.2. Vzorky konzervovane prostiedkern Fluid Film BW (A), tlouSika povlaku cca 25 prn, a nechranene vzorky (B) po korozni zkouSce 
v kondenzatni kornoie s SO, - 20 cykllj 
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Tabulku 2. Vgsledky zkouSky konzervaEnibo prostiedku Fluid 

Vzorek 
Nanos m 
povlaku ubytek 
(g m") (g m-2) 

piedkorodovan6 vzorky 
10 cyklii 

konzervovanC vzorky 
nechranenk vzorky 

20 cyklii 

konzervovane vzorky 124,6 67,7 
nechranhk vzorky 289,4 

30 cyklii 

konzervovane vzorky 126,7 647  
nechrinGnC vzorky 420,3 

A B B 

Obr.3. Piedkorodovane vzorky k o n z e ~ ~ v a n e  prostiedkem Fluid Obr.4. Ponorova zkouSka konzervovanych a nekonzervovanych 
Film BW (A) a nechranene vzorky (B) po korozni zkouSce v vzork~i po 14 dnech (A) a po 1 mesici (B) 
kondenzaeni komoie s SO, - 20 cykllj 
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Orientah6 byla provedena i ponorova zkouSka 
konzervaEniho prostiedku Fluid Film BW, kdy by1 
konzervovany vzorek ponoien do vodovodni neuprave- 
nt vody a porovnavan s nechrhn6nym vzorkem. ZkouSka 
probihala v podminkPch laboratorni teploty, tj. cca 
20 OC. Povlak konzervazni prostfedku se dlouhodobym 
pdsobeni vody nemEni, nenasikhvh ani nesmyv6, z 
povlaku se ihdnt neEistoty iSi mastnota nevyplavuji. 
Na konzervovanCm vzorku se ani po 1 m6sici ponoru 
neprojevilo korozni napadeni. Na obr.4 jsou vzorky po 
14 dnech (A) a po I m6sici (B) ttto zkouSky. 

Z vjlsledkd celtho souboru t6chto zkouSek lze iici, 
i e  gelovt konzervacni prostiedky Fluid Film WRO-EP, 
WRN-EP a BW maji velmi dobrt ochrannt vlastnosti 
piedevSim ve vlhktm a mokrtm prostiedi, ale i pfi zne- 
EiSt6ni SO,. Povlaky t6chto prostiedkd se nesmyvaji, na- 
nasakavaji vodu a zdstivaji trvale m6kkt. Pii t10uSikach 
povlaku doporuEovanjch vyrobcem, tj. cca 1 500 pm, je 
jejich ochranny liEinek dlouhodobj~, a i  n6kolik let. 
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Casopis Koroze a ochrana materidlu umoiiiuje v rubrice Piedstavujeme uvQst 
zdarma na jednC neb0 dvou tiskovfch stranhch profil VaSeho podniku Ei 
firmy. Podminkou uveiejnEni VaSeho ~ l h k ' u  je objedniivka alespoil jedno- 
ho inzer6tu v naSem Easopise. Podminky placenC inzerce jsou uvedeny niiie. 

Koroze a ochrana rnateriilu - podminky inzerce pro rok 1996 

3. a 4. strana obillky - jen celostrinkovf inzerit - Eernobilf 12 000,- KE 
3. a 4. strana obiilky - jen celostrtinkovf inzerit - modr6 barva 15 000,- KE 

Vnitfek Easopisu - pouze Eernobilf 

celostrilnkovf inzerit 10 000,- KE 
inzerit na 112 strany 5 000,- KE 
inzerilt na 112 sloupce 2 500,- KE 

PoskytovanC slevy: 

- ElenGm AKI 20 % 
- za kaidf opakovanf inzerit v roEn&u 10 % 
- za inzerit pro celf roEnik 20 % 

Provize jednotlivci, kterf zajisti dodiini podkladfi je 5 %. 
Speciilni tipravy inzeritii je tieba piedem dohodnout s redakci. 


