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cldnek pojedna'va o vlivu fa'zove'ho sloienf (cca 
35-65 % feritu) na pasivovatelnost dvoufdzovt feriticko- 
austeniticke' korozivzdornt oceli typu 03Cr22Ni5Mo3N 
( ~ S N  17 381). Pasivovatelnost byla hodnocena z hlediska 
pasivaznich potencidll a piLslu.?njch proudovjlch hustot 
me'feny'ch potenciodynamickjch kfivek v prostfedi 
0,5 mol I" H,SO, + 0,01 mol t '  KSCN pfi teplott? 20 OC. 
Bylo zjiStt?no, i e  obsah feritu nemci vy'raznZjSi vliv na 
pasivazni potencidly aviak bylo proka'zdno minimum 
proudovich hustot pii cca 45 a i  50 % feritu, coi 
odpovidd optimdlnimu struktumimu stavu z hlediska 
mechanickych vlastnosti. 

Pouiivini dvoufizovjkh feriticko-austenitickgch 
oceli se rozSZilo zejmtna na likor austenitickgch oceli 
[I], nebof se vyznaEuji vySSimi hodnotami pevnostnich 
vlastnosti (zejmtna meze kluzu R,,,,) a zvgSenou 
odolnosti proti lokilnim druham napadeni, jako je koroze 
bodovi a Sttrbinovi neb0 korozni praskini za napki 
v prostiedich obsahujicich chloridovt ionty [2, 31. 

VSechny uvedent vlastnosti dvoufdzov$ch oceli jsou 
vSak zivis16 mimo sloieni i na stavu struktury, tj. podflu 
mezi feritem a austenitem. 

Z hlediska mechanickych vlastnosti je optimilni 
obsah feritu ve struktuie asi 45-50 % [4, 51. Je vSak 
nutno zdhaznit, i e  jeho obsah ve struktuie neni ani pro 
jedno chemickt sloieni konstantni a zdvisi jak na stavu 
materiilu (litg, tviienq neb0 svaiovan~), tak na ovlivntni 
struktury tepelngm zpracovinim. 

Cflem ttto prhce proto bylo ov6ieni strukturniho 
optima z hlediska snadnt pasivovatelnosti oceli a 
ovtieni n~oinosti detekce hovnt  feritu elektrochemickou 
metodou. 

Pouiiw material a experimentalni metoda 

Jako zkuSebni materiil byly pouiity vzorky ze dvou 
taveb dvoufizovt austeniticko-feritickt korozivzdornt 
oceli 03Cr22Ni5Mo3N ( ~ S N  17 381). 

OdliSni struktura byla vytvoiena riizngm tepelngm 
zpracovinim vzorkii. Jednotlivt vzorky se IiSily kromt 
stanoventho feritu i orientaci plochy exponovant bthem 
mtieni vGEi smtru tvhfeni. Obsah feritu by1 stanoven 
metalograficky [6] a piedstavuje plochu feritickt fAze 
v dantm iezu. 

Pied elektrochemickfm mtienim byly vzorky 
brouSeny za mokra na rnetaIografickgch papirech o 
zrnitosti do 600. 

Pro mtieni by1 pouiit korozni mtiici system 
EG&G s poEitaEem fizengm potenciostatem (model 273) 
v tfielektrodovtm zapojeni (vzorek, Pt-protielektroda a 
referentni nasycend kalomelovi elektroda). 

K urEerli polarizaEnich charakteristik vzorkc 
s rhznfm obsahem feritu byla pouiita metoda snimini 
potenciodynamickjkh polarizaEnich kfivek. Mtieni 
probihala po ustaveni korozniho potenciilu (5 min) od 
-20 mV od korozniho potenciilu do-asi 1,l V (SKE) 
konstantni zmtnou potenciilu 1 mV s-'. By1 pouiit zku- 
Sebni roztok 0,5 mol 1.' H,SO, + 0,01 mol 1.' KSCN pii 
teplott 20°C. 

U vttSiny namtiengch kiivek bylo patrnt rozSttpeni 
piku aktivity na dvt maxima charakterizujici selektivni 
rozpouSttni feritickt a austenitickt fize. 

Bthem mtieni byly odeEitiny hodnoty cha- 
rakteristickfch potenciilfi (korozniho E,,,, pasivaEnich 
E,, a E,,, poEdtku pasivity E,,, transpasivaEniho E,) a 
pfisluSnfch pasivacnich proudovfch hustot ukp,, j,,,). 

Tam kde nebyla maxima jednotlivqch fizi zietelni, 
byly hodnoty pasivaznich proudovgch hustot a 
pasivaEnich potenciala urEeny z inflexniho bodu kiivky. 
Lze piedpoklidat, i e  pwni maximum E,, l j,,, (pf 
zdporntjlim potenciilu) odpovidi feritickt fizi [7 a i  101. 
Namtien6 hodnoty charakteristickgch potenciilb bez 
ohledu na polohv mtient plochy vdEi smtru tvgeni jsou 
uvedeny v tab. 1. 

Je ziejmt, i e  tyto hodnoty potencidlfi nezdvisi 
vfznamntji na obsahu feritu v oceli. Pasivovatelnost oceli 
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Tabulka I .  Vliv obsahu feritu v oceli 03Cr22NiSMo3N na charaktcristickt potencialy potenciodynamick-Jch kfivek (SKE) 

Ferit E ~ o r  E ~ l  E ~ 2  E~~ Et 
(obj. %) (v)  (v)  (v)  (v) (v) 

je obvykle tim snazSi, Eim jsou pasivdni potenciaily 
zlporni5jSi. Sledovand rozdily ale nepfesahuji 28 mV. 

VfznarnnEjSi vliv struktury by1 zjiSti5n na hodnoty 
pasivaznich proudovfch llustot obou f&i (obr.1). Je 
patrnd, Ze s rostoucim obsahem feritu nejprve dochibf 
k poklesu pasivaEni proudovd hustoty a minima je 
dosaZeno pfi cca 45 % feritu. S jeho dalSim zvySovhim 
dochaizi k v~razndmu aZ trojnhobndmu nistu 
proudovfch hustot. Je zajimavd, Ze pkkrdi-li obsah 
feritu ve struktufe asi 60 % dochihi o@t k poklesu 
pasivaEnich proudovfch hustot. Rozdfly pasivaEnich 
proudovfch hustot jednotlivgch f&i se u tt5hoZ vzorku 
neliSi vice jak o 20 %. Je vSak ffeba vzit v dvahu, Ze 
hodnoty j,,, a j,,,, jsou odeEteny ze souEtovd proudovd 
kfivky a nelze jimi phfno charakterizovat rychlost 
rozpouSti5ni jednotlivfch strukturnich fh i .  

Pokud jsou brainy v dvahu i polohy exponovanfch 
rovin viEi smi5ru tvailenf, je pozorovho maximum 
hodnot pasivdnf proudovd hustoty pii 50 aZ 55 % 
feritickd fAze (poddlnf a pHEnf vibrus). Pokud by byla 
snaha o vyuZitf t6to elektrochemickt5 metody pro detekci 
plochy feritickd f&e, bude 8ejmi5 nutnai dprava sloZeni 
roztoku talc, aby bylo dosaZeno vySSi citlivosti mezi 
rozliSenim "feritickt5ho" a "austenitickdho" maxima. 

Z elektrochemickjkh m6Feni za dEelem zjiSti5ni vlivu 
obsahu feritu na pasivovatelnost dvouf&ovd austeniticko- 
-feritickd oceli typu 03Cr22Ni5Mo3N vyplfvai, ie 
minimum pasivaeni proudovd hustoty je dosaZeno pii 
obsahu feritu v intervalu 45 a2 50 %. Existuje tedy shoda 
mezi optimailnim obsahem feritu jak z hlediska mechanic- 
kfch vlastnostf tali i z hlediska snadni5jSi pasivovatelnosti 
oceli, kterai je vSak daina pouze sniknim proudovd 
hustoty a nikoli posunem pasivacniho potenciailu 
katodickjm smi5rem. 
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