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Tabulka I .  Chernickk sloieni zkouienfch materiiilh v hmotn.% 

Incoloy 800H 0,069 0,70 0,40 0,014 0,002 2035 30,65 0,10 0,30 - 0,350 - 
ODM 751 0,02 - 15,72 4,60 1,41 0,42 0,s 

0br.l. Morfologie EBstic Y,O, ve struktuie oceli ODM 751 

Doba zkouSky (h) 

Tnbulka 2. ChernickC sloieni atmosfer a parciiilni tlaky kyslku, 
siry a chloru ve zkuSebnich atmosf&kh $ = kpt ; t - Eas (h), y - piidstek hrnotnosti (g m-') 

Atmosfkra 1 (hmotn. %) k,,, = 0,0328 k,,, = 0,0133 

Obr.2. PiirPstky hmotnosti oceli ODM 751 v dvislosti na 
34 % Hz + 34 % Co + 16,5 % C02 + % + dob6 zkouseni v atmosf(r8ch 1 a 2 + 0,s % H,S 

Atmosfhra 2 (hmotn. %) 

30 T 
redukzni cykl 

35,8 % Hz + 36 % CO + 17,46 % CO, + 
+ 10 % H,O + 0,54 % H,S + 0,18 % HCI 

oxidahi cykl 
vzduch + 10 % H,O 

Parciiilni tlaky kysliku, siry a chloru (Pa) 
- - -  

Atmosfkra 1 

Doba zkouSky (h) 

Atmosfhra 2 
$ = kpt ; t - Eas (h), y - piidstek hrnotnosti (g m") 

900 5,16.10"5 l,02.104 5,86.10"2 
Obr.3. PiirOstky hmotnosti slitiny lncoloy 800H v dvislosti 
na dob6 zkougeni v atmosf6rhch 1 a 2 
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Vysokoteplotni koroze oxidicky-disperznti zpevntine ocele v plvnnern prostiedi s H,S a HCI 

Obr.4. Plosna analyza vybranych prvkb u korozni vrstvy oceli ODM 751 na mikroanalyzatoru Camebax 
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V ~ P  Btchovice), atniosftra 2 sestfivfi z oxidaEniho 
cyklu - vzduch + piirit a z redukEniho cyklu, kdy do 
atmosftry by1 pfidfin I HCI. Tento druhf postup l6pe 
modeluje skuteEnf provoz. Teplota zkougeni byla 
900 OC po celkovo~~ dobu 2 000 h s pieruSovfinfm a 
vyhodnocovfinim vzorkb po 500 h. Vzorky byly vy- 
hodnocovfiny gravimct~icky a s pouiitim metod optickt 
a elektronovt mikroskopie. 

a) Z gravirn(:tt.icktho hodnoceni koroznich 
zkouSek vyplynulo, i e  atmosfira 2 je u vSech 
materifilb, souEasnt! 7kouSenfch s ocelemi ODM 751 a 
Incoloy 800 H [6] ,  pt rlstatnt! agresivnt!jS i neZ atmosf6ra 
1. Jedinou vfjimkou je prfivt! ocel ODM 751, jak je 
patrno z obr.2. Na 0111.3 jsou vyneseny korozni zmt!ny 
u refereniiniho materiiilu. 

Rbst korozni v ~ s ~ v y  obou zkoubnfch materifil3 
sc iidi parabolickou ki~~etikou: 

kde k, je materifilovfi konstanta korozni rychlosti 
(g m4s-') 

Hodnoty materidlovfch konstant korozni rychlosti 
jsou uvedeny na obr. I a 2. 

Z uvedenfch hodnot je ziejm6, Ze existuje rozdil 
jcdnoho ifidu vkinetice koroze ve prosflch 
ODS-materiilu. 

b) PH metalograficktm hodnoceni byla u oceli 
ODM 751 nalezena na povrchu vzorku kompaktni 
vrstva o tlouSFce pouze do 6 pm, tvoiena piedevSim 
,)xidem hliniku. Pii zkouSkfich v atmosftie 2 byly na 
povrchu korozni vrstvy identifikovfiny dfile i chlor a 
kiemik (obr.4). 

U referenEniho materifilu mtla vrstva koroznich 
produktb, kterfi se clfile dtlila na n6kolik podvrstev, 
tlouSiku okolo 150 pm. Ve vSech byla zjiSt5na 
piitomnost chromu a siry. Vrstvy u povrchu vzorku 
obsahovaly znaEnf podil kysliku. Smt!rem od 
nenapadentho vzorku ke korozni atmosftie se zvySoval 
v ttchto podvrstvdch obsah Zeleza. Na metalografickdm 
vfbrusu byla pozorovfina vfraznfi penetrate oxidickfch 
Egstic po hranicich austenitickfch zrn. 

Porovnfini dosaienfch vfsledkb koroznich 
zkouSek, vEetnt! vyhodnoceni morfologie a chemicktho 
sloZeni vzniklfch vrstev koroznich produkt3, vyznivfi 
jednoznaEnt! pro feritickou ODS-ocel. Vzniklf oxid 
hliniku je velmi kompaktni i stabilni pfi zkuSebni 
teplott!, takZe nakonec je i rychlost koroze oceli ODM 
751 pfi dobZ zkouSky 2 000 h je zhruba 7krfit niiSi nei 
u referenEniho materifilu Incoloy 800H. Po vyieSeni 
problematiky se spojovfinim jednotlivfch dilb z tohoto 
naterifilu bude k dispozici materifil s vynikajici korozni 
odolnosti v fad6 agresivnich atmosfir s aplikaci v 
energetice, ve spalovnfich odpadu i v zafizenich che- 
micktho prtimyslu. 0 tom, Ze probltm nerozebiratelnt- 
ho spojovfini je ieSitelnf, svtdEi skuteEnost, Ze z tohoto 
materifilu by1 jii  zhotoven piehfivfik pfiry pro vysokt 
parametry pro firmu British Gas. 

Z vfsledk3 zkouSek vysokoteplotni koroze 
ODS-oceli ODM 751 a slitiny Incoloy 800H pii teplott 
900 "C po dobu 2 000 h pfi dvou zkuSebnich atmosf6- 
r6ch je ziejmt ie: 

a) Feritickfi ODS-ocel se vyznaEuje vysokou korozni 
odolnosti v prostiedi zplyiiovfini uhli a je velmi 
mfilo citlivfi na cyklovini atmosfir i na minoritni 
piisadu HCI. 

b) Rychlost koroze ttto oceli je v porovnfini s refe- 
renEni slitinou mnohonfisobnt! niili. 
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