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Prace se zabyva studiem vyuzitelnosti elektrochemic-
kého Sumu pro detekci a popis pribéhu a zejména iniciace
lokalizovanych déjii v systému korozivzdornda ocel-roztok
chloridi. Hlavni pozornost byla zamérena na korozivzdornou
ocel typu AISI 316L, kterd je velmi rozsirenym materidlem
v prumyslovych aplikacich, ale také v medicine. Metoda
elektrochemické sumu prokazala v fadé pripadii vyssi citlivost
k detekci pocatecni faze lokalizované koroze v porovnani
s klasickymi stejnosmernymi metodami, jejichz postup je
zanesen i do norem. Vy$3i citlivost prokazal elektrochemicky
Sum napriklad pro indikaci priirazového potencialu oceli AISI
316L ve fyziologickém roztoku. Pri hledani kritické koncent-
race FeCl; pro iniciaci §terbinové i bodové koroze. Klasické
metody maji v tomto pripadé az 10x nizsi citlivost.
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Metoda elektrochemického Sumu je zaloZena
na snimani spontanniho kolisani potencialu a proudu
v Case a nasledném statistickém vyhodnoceni stfidavych
slozek téchto veli¢in. Elektrochemicky potencidlovy
Sum muze byt méfen jako fluktuace potencialu pracovni
elektrody vii¢i referenéni elektrodé. Casto byva elektro-
chemicky Sum méfen v systému dvou pracovnich elek-
trod, které jsou identické, a jedné referenéni elektrody.
Pomoci proudového sledovade je zaznamendvam
proudovy Sum. Potencidlovy Sum je méfen jako zmény
potencialu paru pracovnich elektrod viéi referenéni
elektrodé [1]. V koroznim systému, jakym je napiiklad
pasivni korozivzdornd ocel-roztok chloridli, dochazi
na povrchu pracovni elektrody neustale k atakiim chlo-
ridd na pasivni vrstvu, které bud prechazeji v konti-
nualni prubéh bodové nebo stérbinové koroze, nebo
dochazi pouze k nestabilnimu napadeni, které je nasle-
dovano repasivaci oceli.

Klasické metody studia odolnosti rtiznych mate-
rialt v rdznych prostredich indikuji reprodukovatelné
iniciaci bodové nebo stérbinové koroze az ve fazi stabil-
niho Sifeni (zména samovolného korozniho potenciélu,
zména polarizacniho odporu, galvanostaticka zkouska,
prirazovy potencial) nebo dokonce az po dlouhodobém
pusobeni prostfedi na material (hmotnostni ubytky,
Cetnost napadeni, hloubka lokalizovaného napadeni)
[2]. Vétsinou jsou zavéry téchto zkousek pro praktickou
vyuzitelnost dostacujici, existuji vSak ptipady, kdy musi
pro vyrobu télnich implantatl) a za nevyhovujici by
mohl byt vyhodnocen i material, na kterém probihaji
pouze metastabilni korozni déje, a kdy je nutné pomoci
téchto nestabilnich atakl s dostatecnym predstihem
varovat pied moznym koroznim poskozeni (corrosion
monitoring). V téchto piipadech je elektrochemicky
Sum perspektivni metodou diky své citlivosti a nenaroc-
nosti [3]. Cilem prezentované prace bylo vyhodnotit
citlivost nékterych klasickych elektrochemickych
metod v porovnani s metodou elektrochemického Sumu.

EXPERIMENTALNI CAST

Ploché vzorky korozivzdorné oceli AISI 316L
o priméru 16 mm byly pfipraveny soustruzenim z kula-
tiny o praméru 25 mm. Exponovanou plochou vzorku je
vzdy rovina kolmad na osu kulatiny. Pfed kazdym
meéfenim byl povrch vzorku upravovan brousenim za
mokra brusnym papirem o hrubosti P1200. Vzorek byl
nasledné oplachnut destilovanou vodou a ethanolem a
usuSen. Nasledovala pétiminutova expozice vzorku
v destilované vod¢ s cilem dosahnout pfed meéfenim
vzdy stejné kvality pasivni vrstvy. Vzorky byly upev-
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nény do drzéku plochych vzorkt, v némz je exponovana
plocha 177 mm? vymezena gumovym O-krouzkem.
Toto uspotadani usnadiiuje iniciaci korozniho napadeni
ve formé §térbinové koroze. Dva drzaky se vzorky byly
ponofeny do zkusebniho roztoku a umistény exponova-
nymi plochami rovnobézné proti sobé.

Vzorky pro studium bodové a mezikrystalové
koroze byly pfipraveny takovym zplsobem, ktery
eliminuje moznost vzniku $térbinové koroze. Vzorky
byly z kulatiny oceli AISI 316L pfipraveny pfesnym
fezanim. Vysledny tvar mél rozméry 15x15x3 mm.
Na boc¢ni stény vzorku byly pfivafeny médéné izolova-
né vodi¢e bodovou svaieckou, a poté byl povrch vzorku
zapasivovan v roztoku kyseliny dusi¢né (30% HNO;,
60 °C, 60 min). Takto pfipravené vzorky byly vzdy
po dvou zality do epoxidové pryskyfice rovnobézné
vedle sebe. Vzdalenost mezi vzorky byla 1 mm. Obrou-
Senim celni stény odlitku vznikly dv¢ identické elek-
trody s definovanou vzijemnou polohou. Celni sténa
odlitku s obrousenymi vzorky (P1200) tvofila dno cely,
jeji sténa byla vytvofena polyesterovou paskou
Shercon.

Vzorky byly exponovany v roztoku FeCl; o rtz-
nych koncentracich i intervalu 0 az 10 g FeCly/l.
Roztoky byly pfipravovany z hexahydratu chloridu
zelezitého. Koncentrace 0 g/l FeCl; byla reprezento-
vana roztokem Na,B,0,10H,0/H;BO; o pH 6,6.

Elektrochemicky Sum byl méfen ve dvou rtiznych
usporadanich:

- Dvé identické elektrody byly propojeny pfes prou-
dovy sledovac, pomoci néhoz byl méfen proudovy
Sum. Potencidlovy Sum tohoto paru elektrod byl
méten viuci chloridostiibrné referencni elektrodé.

- Potencidlovy Sum jedné z elektrod byl sniman vuci
chloridostfibrné referencni elektrodé.

V obou ptipadech byl pouzit systém ZR-01/ZU-01
(Jaissle Elektronik GmbH). Signal byl pomoci filtrt
rozdélen a stejnosmérnou slozku s hrani¢ni frekvenci
1 Hz a stfidavou slozku s frekven¢ni oblasti 0,1 az
10 Hz. Promeénlivé slozky proudu a potencialu byly
stokrat zesileny. Hodnoty byly zaznamenavany s frek-
venci 20 Hz. Proudovy i potencidlovy Sum byl zazna-
menavan po dobu deseti minut. Sum byl poté vyhod-
nocen jako smeérodatnd odchylka signalu od stfedni
hodnoty.

Moznosti elektrochemického Sumu byly porovna-
vany s vysledky klasickych stejnosmérnych metod.
Z nich byly pouzity a) linearni polarizace (-10 do
+10 mV/E,,, rychlosti 0,125 mV/s), b) potenciodyna-
micka polarizace v anodické sméru (-50 mV/E,, do
+0,8 V/Eges, rychlosti 1 mV/s, vzorkovaci perioda byla
0,5 s) a c) galvanostaticka polarizace (0,06 mA/cm?
po dobu 3000 s).

VYSLEDKY
Stérbinova koroze

Stérbinova koroze byla vyvolavana upevnénim
vzorkl do drzdku, v némz k povrchu vzorku pfiléhal
O-krouzek. Svoji geometrii O-krouzek piedstavuje
podminky pro snadnou iniciaci §térbinové koroze. Byla
srovnavana schopnost elektrochemického Sumu zachytit
iniciaci $térbinové koroze viéi klasickym elektroche-
mickym metodam jako jsou polariza¢ni odpor, poten-
ciodynamicka polarizace s vyhodnocenim prirazového
potencidlu, galvanostatickd polarizace pro vyhodnoceni
potencialu stabilniho $ifeni napadeni a potenciostaticka
polarice s uréenim korozniho chovani podle proudové
hustoty.

Porovnani citlivosti elektrochemického Sumu a
klasické metody popsané v normé¢ ASTM F746-87
spocivalo ve vyhodnoceni proudového Sumu pii poten-
ciostatické polarizaci na rGzné urovné s urovni
proudové hustoty pfi stejné potenciostatické polarizaci,
ktera nasledovala po iniciaci lokalizovaného napadeni
kratkodobou polarizaci na 0,84 V. Elektrolytem byl
fyziologicky roztok 9 g/l NaCl. Postup na urceni koroz-
niho stavu podle normy ASTM nepfinesl zddny jedno-
znacny vysledek. Pokud by vlozeny potencial pii poten-
ciostatické polarizaci byl niz§i nez repasivacni
potencial, naméfend Casova zavislost proudu by méla
klesajici trend. Opakovanymi méfenimi, vzhledem
k velkému rozptylu dat, se nepodafilo urcit hodnotu
potencialu, pfi niz jesté nedochazi k obnoveni pasivni
vrstvy a prechod do pasivity (obr. 1). Naopak mira prou-
dového Sumu pfi potenciostatické polarizaci na stejné
urovné potencialu zacina prudce stoupat pii prekroc¢eni
potencidlu 150 mV/ACLE (obr. 2). Métfeni ma vysokou
reprodukovatelnost i pii odstupiiovani vlozeného poten-
cialu po 10 mV. V tomto pfipadé je tedy ziejmé, ze elek-
trochemicky Sum je vhodnéjsi metodou pro posouzeni
kritickych podminek pro vznik lokalizované koroze nez
normalizovand metoda vyuzivajici klasickou elektro-
chemickou techniku.

Dalsi méfeni zaméfend na studium poruch pasivity
vlivem $térbinové koroze byla realizovana bez polari-
zace. Bylo tedy sledovano samovolné chovani mate-
rialu. Cilem experimentd bylo zjistit pomoci elektroche-
mického Sumu kritickou koncentraci chloridu zelezi-
tého k iniciaci Stérbinové koroze. Stejny postup byl
pozd¢ji vyuzit i pro studium bodové koroze, kde bylo
predpokladano, ze k iniciaci bodové koroze bude
potieba vys$si koncentrace FeCl; nez u Stérbinové
koroze za jinak stejnych podminek. Technika elektro-
chemického Sumu byla opét srovnavana s klasickymi
metodami, jichz v tomto pfipad¢ bylo pouzito v SirSim
spektru. Byla sledovana zména samovolného korozniho
potencialu vlivem rizné koncentrace FeCls, polarizacni
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odpor (aktivace by se méla projevit vyraznym poklesem
polariza¢niho odporu), potenciodynamicka polarizace
(rozliSeni koroze v aktivnim a v pasivnim stavu na
zékladé tvaru polarizacnich kiivek), galvanostaticka
polarizace (posouzeni koroze v aktivnim, nebo v pasiv-
nim stavu na zakladé¢ rozdilu mezi potencidlem
stabilniho S$ifeni lokalizované koroze a samovolnym
koroznim potencidlem). Klasické metody shodné
odhalily, ze pfechod z pasivniho do aktivniho stavu lze
u oceli AIST 316L ocekavat pii koncentraci FeCl; vyssi
nez 2 g/l. Oproti tomu elektrochemicky Sum poukazuje
na vyrazné zvyseni smérodatné odchylky jak poten-
cidlového, tak proudového Sumu pfi koncentraci FeCl;
vyssi nez 0,2 g/l. ZvySena korozni aktivita se projevo-
vala zvySenim smérodatné odchylky zaznamendvaného
Sumu a zvySenou cetnosti udalosti, které signalizuji
lokélni korozni aktivitu ndsledovanou rychlou repasi-
vaci. Cetnost udalosti a amplituda vychylky déle roste
s rostouci koncentraci FeCl; az do 10 g/l, coz byla
nejvyssi testovana koncentrace. Ostry piechod mezi
nizkou a vysokou urovni Sumu pii pfekro¢eni koncent-
race FeCl; 0,2 g/l (obr. 3) podporuje moznost vyuziti
elektrochemického Sumu pro korozni monitoring. Je
v8ak nutné brat v uvahu, ze elektrochemicky Sum je
citlivy také na korozni udalosti, které nemaji dlouhého
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Obr 2. Proudovy Sum v poslednich 3 minutach repasivace

trvani. Po kratkodobé aktivaci dochazi rychle k repa-
sivaci. Tyto udalosti neznamenaji, ze by byl material
za danych podminek napaden, pouze ze hrozi nebezpeci
stabilniho S$ifeni napadeni, pokud by koncentrace
stimulatoru koroze byla dale zvySena.

Bodova koroze

Stejnym zptusobem jako v pfipadé Stérbinové
koroze byly studovany projevy iniciace bodové koroze.
Eliminovat $térbinovou korozi, v pfipadé Ze chceme
vyvolat pouze bodovou korozi, je vSak velmi obtizné.
Bylo testovano nékolik zplsobl eliminace Stérbiny.
Mezi netspésné patfily pouziti tésnéni ze silikonového
tmelu Loctite, ktery se sice osvédéil na jinych
pracovistich, ale v roztoku FeCl; dochazelo snadno
ke vzniku §térbinového napadeni, a cela k prato¢nych
tésnénim, typ ,,Avesta”, kde prutok destilované vody
tésnénim zpisoboval zmény oxidaéné-redukénich pod-
minek na povrchu pracovni elektrody, coz se projevo-
valo rufenim $umového spektra. Uginnym feSenim se
ukazalo byt zalévani vzorkd do epoxidu po piedchozi
peclivé pripravé povrchu vzorkd, ktery byl ve styku
s epoxidovou pryskyfici. Pfiprava spoc¢ivala v pasivaci
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Obr 3. Potencialovy Sum v zavislosti na koncentraci FeCl,
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Obr 4. Potencialovy Sum v zavislosti na koncentraci FeCl;
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jemné obrousenych vzorkli v roztoku kyseliny dusi¢né
s naslednym zalitim vzorkt ve vakuu. Elektricky
kontakt na vzorky byl realizovan médénym dratem,
ktery byl bodové ptivafen ke vzorku pomoci elektrické
bodové svarecky. Po expozici vzorkt, u nichz byly
detekovany udalosti reprezentujici poruSeni pasivity,
byl exponovany povrch hodnocen pomoci stereomikro-
skopu a pokud doslo k viditelnému napadeni, bylo vzdy
lokalizovano na plose vzorku, nikoli na rozhrani
epoxid-vzorek.

Kriticka koncentrace FeCl; pro aktivaci korozi-
vzdorné oceli AISI 316L byla identifikovana rostouci
mirou potencidlového Sumu po piekroceni koncentrace
1 g FeCly/l. Do této hodnoty se troven potencialové
Sumu pohybuje na velmi nizké Grovni, shodné s mirou,
ktera byla zmétena v prostiedi boratového pufru o pH
6,0, tedy v prostiedi, které vylucuje porusovani pasivni
vrstvy. Potencidlovy Sum se tedy opét osveédcil jako
citlivéjsi metoda pro zachyceni pocatecni faze iniciace
lokalizované koroze ve srovnani s klasickymi
metodami. V porovnani se §térbinovou korozi dochazi
k iniciaci bodové koroze podle potencialového Sumu pii
koncentraci asi pétkrat vyssi nez v ptipadé Stérbinové
koroze. Sporné vysledky byly ziskany méfenim
proudového Sumu mezi dvéma identickymi pracovnimi
elektrodami. S rostouci koncentraci FeCl; se sméro-
datna odchylka proudového Sumu mirné zvysuje, v za-
vislosti vSak nelze urcit skokovou zménu nebo
vyraznou zmeénu trendu, které by bylo mozné ptifadit
kritickou koncentraci FeCl; pro aktivaci. Pfekrocenim
koncentrace 1 g/l se vSak vyrazné zvySuje pocet
tranzientd, které lze prifadit kratkodobému poruseni
pasivni vrstvy. Za takovy tranzient byla povazovana
vychylka proudového Sumu s amplitudou vyS$s$i nez
0,005 pA. Vychylky s nizsi amplitudou se vyskytuji i
v prostfedi bez FeCl;. Pfi koncentraci 1 g/l a nizsi se
téchto vychylek za 15 minut snimani Sumového spektra
objevuje méné nez 10. Pii 2 g/l se jich ve spektru
proudového Sumu vyskytuje jiz 45. Podobné lze
spocitat pocCet udalosti v potencialové spektru, jejichz
amplituda je vyssi nez 0,03 mV. Do koncentrace 1 g/l
FeCl; jejich pocet za 15 minut méfeni nebyl vyssi nez
50, pfi vyssi koncentraci pievysuje ¢etnost udalosti 100.

Analyzou tvaru piku, které reprezentuji jednotlivé
udalosti, nebyl zjistén rozdil mezi bodovou a §térbi-
novou korozi. V obou piipadech byly identifikovany
nahlé zmény potencialu i proudu nasledované pomalym
navratem na puvodni hodnotu, coz odpovida nahlé
lokalni aktivaci nasledované pomalou repasivaci. Cela
udalost se odehrava béhem nékolika vtefin.

Chlorid zelezity nepfinasi do korozniho prostiedi
jenom agresivni chloridové anionty pro naruseni pasiv-
ni vrstvy, ale také oxida¢ni podminky diky pfitomnosti
zelezitych kationtd. V dalsi fazi byl pouzivan jako
zaklad korozniho prostiedi tzv. Ringeruv roztok, ktery

kromé chloridi obsahuje vapenaté, sodné a draselné
kationy. Ringeriv roztok svym sloZzenim simuluje
slozenim télnich tekutin, se kterymi mohou pfijit
do styku kovové télni implantaty. Byla opét realizovana
série méteni pii raznych koncentracich, tentokrat vSak
s rizné koncentrovanymi slozkami Ringerova roztoku a
ve stejném pomeéru, v jakém se vyskytuji v Ringerové
roztoku. Jednotlivé stupné koncentrace chloridii tak
odpovidaly koncentracim chloridi v roztocich FeCls,
v elektrolytu vSak nebyly pfitomny Fe3*. Narozdil
od roztoku FeCl; nebyl pro zadnou koncentraci slozek
Ringerova roztoku zaznamenan vyrazny rust elektro-
chemického Sumu. Pti prekroceni koncentrace odpovi-
dajici 10 g FeCly/l zacind mirné rust potencidlovy i
proudovy Sum a zvySuje se ¢etnost tranzientd, tyto para-
metry jsou vSak stalé nevyznamné ve srovnani s projevy
aktivace v roztoku FeCl;. U oceli AISI 316L tedy
nebyly zaznamendny projevy iniciace bodové koroze
ani v siln¢ zkoncentrovaném roztoku, ktery simuluje
télni tekutiny.

Mezikrystalova koroze

Ke studiu poruch pasivity na povrchu korozi-
vzdorné oceli zcitlivélé k mezikrystalové korozi byly
pouzity vzorky oceli FeCr18NilO s obsahem uhliku
do 0,08 %. Byly pfipraveny dv¢ sady vzork: vyzihané
rozpoustécim zihanim pro odstranéni pfipadnych neho-
mogenit v obsahu chromu a zcitlivujicim zihanim
na 650°C. Jako korozni prostiedi byl pouzit roztok,
ktery je normovany pro zkouseni zcitlivéni korozi-
vzdorné oceli k mezikrystalové korozi reaktivacni
metodou 0,5 M H,SO, s ptidavkem 0,01 M KSCN.
Zcitlivélé i1 nezcitlivélé vzorky byly nejprve pasivovany
potenciostatickou polarizaci na 250 mV/ACLE a na-
sledné bezprostiedné¢ polarizovany na rtzné urovné
potencialu s cilem rozlisit na zakladé proudového Sumu
mezi pracovni elektrodou a pomocnou elektrodou
vzorky zcitlivélé a nezcitlivélé oceli. Potencial pracovni
elektrody byl snizovan v pétiminutovych intervalech
vzdy o 30 mV. Proudovy Sum pak byl vyhodnocovan v
kazdém useku. Pfi zadném z vlozenych potenciald
nebyl detekovan rozdil v urovni Sumu mezi zcitlivélym
a nezcitlivélym vzorkem. Pokud byla pasivita vzorkd
zachovana, nebyly detekovany zadné projevy kratko-
dobého poruseni pasivni vrstvy. Uroven $umu se
nezvysuje ani po ptrechodu vzorkt z pasivity do aktivity,
pouze se zvysuje proud nutny k udrzeni vloZeného
potencidlu. V daném roztoku dochazi k rovhomérnému
rozpusténi pasivni vrstvy a rychlému piechodu do aktiv-
niho stavu bez projevu na Sumovém spektru. Jedinym
rozdilem v chovani zcitlivélych a nezcitlivélych vzorka
je v hodnoté potencidlu, pfi niz dochazi k reaktivaci
(20 mV/ACLE u zcitlivélého a -80 mV/ACLE u ne-
zcitlivélého).
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Vzorky zcitlivélé a nezcitlivélé oceli byly dale
podrobeny méfeni potencialového a proudového Sumu
za samovolnych podminek (dvé identické elektrody)
v roztocich FeCl; od koncentrace 0,00 g/l (boratovy
pufr, pH 6,6) do 5 g/l. V tomto piipadé se vsak nepoda-
filo identifikovat vyrazny rozdil v chovéani vzorki
zcitlivélych a nezcitlivélych pomoci elektrochemického
Sumu. Realizované experimenty tedy neprokazaly, ze by
elektrochemicky Sum poskytoval vyznamnou vyhodu
oproti klasickym metodam pii sledovani nachylnosti
materialt k mezikrystalové korozi.

Korozni praskani

Schopnost elektrochemického Sumu zachytit
poruchy pasivity pfi dynamickém namahani byla
mnohokrat prokazana a je zcela pochopitelna vzhledem
k nutnosti obnovovani pasivni vrstvy, ktera je poru-
Sovana protahovanim zkus$ebniho télesa. Statické
namahani vsak také muze ovlivnit stabilitu pasivni
vrstvy. Proto byly testovany vzorky oceli AISI 316L
v nenapjatém i napjatém stavu za pomérné¢ mirnych
podminek (nasyceny MgCl, za laboratorni teploty)
pomoci samotného potencidlového (jedna pracovni
elektroda vs. referenéni elektroda) a kombinace
proudového (dvé identické pracovni elektrody) a
potencialového Sumu (par identickych pracovnich
elektrod vs. referencni elektroda).

Zkusebni télesa oceli AISI 316L byly napindny
zhruba po 50 MPa v oblasti pod i nad mezi kluzu.
Mechanické vlastnosti byly zjistény pomoci samostat-
nych prutahovych zkousek. Potencidlovy i proudovy
Sum byl vyhodnocovan ve formé smérodatné odchylky
a byl sledovan vyskyt vychylek v sumovych spektrech
jako projevy koroznich udélosti vypovidajici o kratko-
dobém poruseni pasivni vrstvy. Nebylo vSak zazname-
nano vyznamné zvyseni Sumového signalu pii zadném
zatizeni az do 350 MPa ve srovnani s expozici nenama-
hanych vzorki v koroznim prostfedi. Potencidlovy Sum
se pro napjaté i nenapjaté vzorky pohybuje v tadu
setin mV a proudovy Sum v fadu tisicin pA. V Sumo-
vych spektrech nebyly identifikovany zadné korozni
udalosti. Pozornost byla dale vénovana dynamické fazi
namahani, kdy bylo zvySovano zatizeni zkuSebnich
téles. V této casti v pfipadé méteni pomoci proudového
sledovace, tedy zapojeni dvou pracovnich elektrod a
jedné referencni elektrody, nelze povazovat pracovni
elektrody za identické, nebot’ zatizeni bylo vkladano
pouze na jeden vzorek, pfi¢emz druhy zdstal v nena-
pjatém stavu. ZvySeni zatizeni o 50 MPa se vzdy
odehralo béhem 30 s, coz se projevilo vyraznym na-
ristem Sumu o fad. Vysoka uroven Sumu byla zazna-
menavana i nékolik desitek vtefin po ukonceni zvySo-
vani zatizeni, coz sv&d¢i o nestabilité pasivni vrstvy ve
fazi po zatizeni. Tvar pikd, které souvisi s koroznimi

udalostmi, je vyrazné odliSny od tranzientd zazname-
nanych pro bodovou a S§térbinovou korozi a jejich
Cetnost je také vyrazné vyssi. Diky vysoké Cetnosti
udalosti se piky vzajemné piekryvaji a interferuji, coz
ma nepochybné vliv na jejich tvar. Odlisnost zaznamu
elektrochemického Sumu pro zatizené vzorky a vzorky
podléhajici pouze bodové nebo Stérbinové korozi je
predpokladem pro vyuziti elektrochemické Sumu pro
korozni monitoring se schopnosti rozliSeni typu napa-
deni.

ZAVER

Z vysledkt hodnoceni citlivosti elektrochemického
Sumu k indikaci vzniku korozniho napadeni jedno-
znacné vyplyva, ze elektrochemicky Sum je schopen
zachytit iniciaci Stérbinové nebo bodové koroze pfi
koncentracich FeCl; az desetkrat nizSich nez klasické
elektrochemické metody. Z praktického hlediska je
citlivost vy$$i nez je vyuzitelné, protoze elektro-
chemicky Sum zaznamenava poruchy pasivity, které
jsou kratkodobé a nepfechazeji ve stabilni Sifeni
korozniho napadeni. Pfi posuzovani odolnosti materialti
pouzivanych pro vyrobu télnich implantati nebo
pouzivané pii narocnych prumyslovych aplikacich je
vysoka citlivost na misté. Metoda elektrochemického
Sumu se muze uplatnit pii zjiStovani kritické kon-
centrace agresivni slozky elektrolytu pro aktivaci
pasivovatelného materialu. Naopak v ptipadé zcitlivéni
k mezikrystalové korozi se nepodatilo definovat vyhody
elektrochemického Sumu oproti klasickym elektro-
chemickym metodam. Statické namahani korozivzdorné
oceli nevyvolava v porovnani s oceli bez zatizeni
zvySenou miru elektrochemického Sumu. Dynamické
zatizeni se projevuje vysokou Grovni Sumu s odliSnym
pribéhem v porovnani s bodovou nebo Stérbinovou
korozi, coz je predpokladem pro vyuziti elektro-
chemické Sumu pro korozni monitoring se schopnosti
rozliSeni typu napadeni.

Autori dékuji Grantové agentuie CR za podporu v ramci
projektu 106/05/P258. Prace byla realizovana také v
ramci projektu DAAD-CZ11/07-08 a MSM 6046137302.
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