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Stabilizatory rzi a Zivotnost natérd

M. NEMEC — ]. KOS, SVOOM Praha

ZkuSenosti s natéry ukazuji, jak velky vliv na je-
jich ochrannou G€innost a Zivotnost mé stav po-
vrchu pfed néatérem. V né&kterfch pFipadech, ze-
jména pri obnové nétéril v terénu, nelze jednodu-
chym zplisobem dosdhnout kovové &ist§ povrch,
a proto je snaha pouZivat stabilizdtorli rzi.

Stabilizatory rzi doznaly v prib&hu své asi pat-
néctileté existence urcity vyvoj. Tfké se to zejmé-
na prostfedktt na béazi polyfenold z p¥irodniho ta-
ninu, které lze zhruba rozdélit do t¥i skupin:

1. prostifedky pro pfeddpravu rzi, tzv. pfem#iio-
vace nebo modifikdtory rzi,

polymerni polyfenolické prostiedky,

3. disperzni néatérové hmoty se stabilizadnim
i¢inkem na rez.

V prostfedcich prvni skupiny se jako naéinné
sloZky vyuZivaji latky polyhydroxyaromatického
charakteru, nejéast&ji vSak pFimo pfirodni tanin.
Jejich t¢inek spolivd v chemické vazb& nestabil-
nich amorfnich podild rzi do pevnych nerozpust-
nych sloucenin Zeleza cheldtového typu. Struktura
rzi a jeji fyzikdln® mechanické vlastnosti se pfi
procesu stabilizace témé&F neméni. Typickym pied-
stavitelem této skupiny je &s. prostifedek Synkor
100.

Spole¢nou technologickou nevyhodou prostiedki
této skupiny je velmi pomal§ priibéh chelatacénich
reakci, ktery je v podstaté zdvisly na vlhkosti okol-
ni atmosféry. PF¥i relativni vlhkosti nad 90 % trva
plné proreagovani p¥ibliZn& 24 hodiny. PFi relativni
vlhkosti do 70 % reakce prakticky neprobfha. Je
to zpfisobeno znaénou otevienosti vrstvy rzi, ktera
ani po provedené tpravé stabilizdtorem nezadrZuje
rozpoustédlové sloZky a nebrdni oboustranné vy-
méné plynt a par s okolni atmosférou. V diisledku
toho je vSak umoZnéna hlub3i penetrace stabilizac-
niho prostfedku b&hem proreagovéani, piip. i apli-
kace dalSiho ndnosu na tlust$i pFilnavé rzi.

Urcité nebezpe¢i sebou nese piedfasné pokryti
stabilizovaného povrchu nétérem. Nezreagovany
prostfedek pak pod nétérem miiZe pilisobit naopak
Skodlivé jako rozpustnd a bobtnavéd sloZka a miZe
sniZovat prilnavost zdkladniho ndtéru nebo jej po-
Skodit osmotickymi tlaky. Krédtkd4 reakéni doba a
nizkd relativni vlhkost jsou v praxi také hlavni
pF¥iéinou rozdilnfch vy§sledkdl nebo i selhédnf tGpra-
vy. Naproti tomu del3i styk stabilizované rzi s béz-
nymi typy atmosfér neni na zédvadu. Je prokézéno,
Ze potladeni koroznich procesil stabilizaci rzi je
pom&rn& GEinné a pFetrvdvad nékolik mdsici, v &ist-
§ich atmosférach i n&kolik let.

Stabilitu cheldtli Zeleza s polyfenolick§mi 14tka-
mi je moZné déle zvySovat pFedpolymeraci nebo
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pfedkondenzaci stabiliza&nich sloZek prostifedki.
Tyto latky jsou vyuZivdny v prostFedcich druhé
skupiny. Chelata¢ni reakce ve rzi probihd v princi-
pu stejné, ale u¢astni se ji mnohem v#&t5{ molekuly
komplexotvorné slozky. Vysledkem je vznik ,che-
latovgch lakdl“, coZ jsou prostorové zesitované vy-
sokomolekuldrni komplexy Zeleza. Tyto laky ovliv-
fiuji také fyzikdlné mechanické vlastnosti vrstvy
rzi a sniZuji jeji propustnost, takZe v ni zlstavaji
delSi dobu vazédna rozpoustédla potF¥ebnd pro pri-
b&h reakei. Prikladem pfipravkidl tohoto typu jsou
napf. pfipravky Kelate belgické firmy PUGH a Co.

PotFebné reakéni doba u pfipravkii tohoto typu
je kratSi. Rychlejsi priibéh reakci mé v3ak i své
nevyhody. Penetrace prostfedku vrstvou je dosti
omezena, zvl45té pro vySemolekuldrni podily. Proto
reakce probihaji vétSinou v povrchovych vrstvéch,
které se chelatovym lakem uzaviraji. Opakovany
nanos prostfedku po skon&eni chelataéni reakce je
uZ proto nevhodny.

Treti skupina polyfenolovych stabilizatori obsa-
huje jeSté organickou filmotvornou sloZku, napf.
Svycarsky pripravek Noverox firmy SFS Stadler.
Polymerizované polyfenoly z pfirodniho taninu
jsou v ném zkombinovdny do vodné& rozpoustddlové
disperzni néatérové hmoty s pojivovou sloZkou na
bazi styren-butadienového kopolymeru.

Prostfedky tohto typu plisobi nejen stabilizacné
na rez, ale vytvareji i ur¢itou formu nétdru, ktery
podle tdajii vyrobecli mifiZe nahradit zdkladni vrstvu
v natérovém systému. Vyhodou u nich je, Ze se do
vrstvy rzi vnasi potfebny reakéni elektrolyt spolu
s disperzni natérovou hmotou, kterd v disledku po-
vrchové koagulace bréni jeho odpatfovéni. Stabili-
zace probihd asi 24 hodiny.

Vzhledem k rozdilnému sloZeni a funk&nimu pi-
sobeni je u jednotlivych typli p¥ipravkil také jisty
rozdil v ochranném u¢inku, jak ukazuji vysledky
naSich porovndvacich zkouSek p¥Fipravku Synkor
100 a pripravku Kelate MR 6, tedy pf¥ipravki prvni
a druhé skupiny. Ové&feni bylo provedeno s pouZi-
tim zdkladni barvy S 2000/0840 jako pFedstavitelem
syntetick¢ch natérov§ch hmot alkydovych a néaté-
rové hmoty Diskor specidl jako pFedstavitelem dis-
perznich barev. Hodnoceni bylo provedeno pomoci
fyzikdlné mechanickych zkouSek, expozice na at-
mosférické stanici a zrychlenymi koroznimi zkou$-
kami v kondenza&ni komofe s SO2 a v solné mlze
podle pf¥isludnych ¢&s. norem.

Stabilizdtory byly naneseny na zreziv&lé vzorky
po ruénim oc&isténi drat&nym kartdfem (vzorky
rezivély na volné atmosféfe po dobu 2 mé&sicti). P¥i-
pravek Kelate MR 6 byl pfed nanesenim zfedé&n
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Tab. 1. Fyzikdln& mechanické vlastnosti natéri.

’ Odolnost

P Prilnavost hloubeni v ohybu

Prediprava Natér (CSN 67 3085) {mm) (v mm)
(GSN 67 3081) (GSN 67 3079

— S 2000 A1-2 07 16
— Diskor A1-2 45 4
Synkor 100 S 2000 A4 0,4 20
Synkor 100 Diskor Ad 41 o
Kelate MR 6 S 2000 A1-=-2 0,7 20
Kelate MR 6 Diskor A2 6,5 L]

Tab. 2. Hodnoceni néat&r@i po urychlenfch koroznich zkouskadch a expozici na atmosféie.

Prediprava Natér Kondenzaéni komora

(28 cyklh — CSN 03 8130)

Solnd mlha
(240 h — CSN 03 8132)

Expozice na atmosféfe*)
(6 mésici)

— S 2000
— Diskor
Synkor 100 S 2000

ridké korozni skvrny
100 % plochy koroze
stfedné husté korozni skvrny

Synkor 100 Diskor 100 % plochy zvrdsnéni

a krupice, oj. korozni body,
odlup od Fezu

Kelate MR 6 S 2000 bez napadeni

Kelate MR 6 Diskor 100 % plochy zvréasn&ni

aZ krupice

50% plochy koroze
100% plochy koroze
fidké korozni skvrny

100% plochy koroze

bez napadeni (2—3 mm
v okoli fezu krupice
a skvrny)

100% plochy koroze

50 % plochy tmavé skvrny
puchyie g2m3

30 % plochy tmavé skvrny

puchyte g4m9, misty odlup

20 % plochy tmavé skvrny

puchyie g2m?7

*) Hodnoceni puchyiii podle CSN 67 3089.

v poméru 67 hm. d. pfipravku, 31,5 hm. d. vody a

livnil fyzikd4ln& mechanické vlastnosti nétéra.

1,5 hm. d. ethylglykolu. P¥fed nanesenim nétérové
hmoty byl ponechén pisobit 3 hodiny. Synkor 100
byl nandSen v plivodnim stavu a zasychal 3 dny.
Néatéry mély tlousfku cca 50 um.

Z vysledkd vyplyva (tab. la 2), Ze vétSi rozdil
neZ mezi ob&ma pfFipravky je mezi ob&ma pouZity-
mi natérovymi hmotami. Disperzni ndtérovd hmota
se ukédzala jako nevhodnd na zrezivély povrch, at
upraveny stabilizatorem nebo ne. Podstatné lep3i se
ukédzala na zrezivélém povrchu syntetickd barva
S 2 000. Podle predpokladu se ukédzal G&inn&jsi pii-
pravek Kelate MR 6, ktery také prakticky neovliv-

U Synkoru doslo v obou pfipadech k sniZeni pfFil-
navosti.

Pres urcity rozdil mezi jednotlivymi pFipravky
Zadna dprava rzi se nevyrovnd Fddnému ¢iSténi po-
vrchu pfed aplikaci ndtérovych hmot. Zadny pii-
pravek nepotladuje nepfFiznivé vlastnosti koroznich
zplodin do té miry, aby vysledky stabilizace rzi
byly srovnatelné s kvalitni pfipravou povrchu. No-
vej8i typy pPipravki v&tSinou vytvaFeji lépe pfFil-
navé vrstvy, mnohdy v3ak za cenu pouZiti draZ3ich
surovin nebo sloZit&j§tho zplisobu vyroby, coZ se
vSe obrdZi v jejich cené.
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