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Silverkor - novy antikorozni obalovy material

]. NEMCOVA, SVOOM — A. SIROVA, Praiské papirny, n. p.

V ovzdusi s obsahem sirovodiku (sulfanu) nebo
organickych sloucenin siry dochédzi k intenzivnéj-
81 korozi stfibra, mé&di a jejich slitin za vzniku
barevnych sirnikovych vrstev. Sirnikové vrstvy
znehodnocuji vyrobky z téchto materidli nejen
esteticky, ale u elektrotechnickych v{robki i funk-
¢né, napf. zvySenim pFechodového odporu, zhorSe-
nim péjitelnosti apod.

Podil sirovodiku z pFirodnich zdroji v okoli sto-
jatych vod a z odpadnich produktfi Zivfch organis-
mi jako disledku ¢innosti bakterii na zneé&isfovani
ovzduSi je relativng maly a jeho vliv na korozi
téchto materiadld se projevuje teprve po delsi do-
b& plisobeni.

Vysokd koncentrace sirovodiku v ovzdu$i se vy-
skytuje prevazné v primyslovich aglomeracich,
v okoli vyroben kau&uku, umé&lého hedvdabi, néatro-
nové buni€iny, rafinérii apod. Pfedstavu o obsahu
sirovodiku v ovzduSi si lze uéinit z Gdajii Cosacka
(Werkstoffe u. Korrosion z r. 1982, str. 415), ktery
uvadi, Ze primé&rnd primyslovd atmosféra v NSR
obsahuje 0,01 ppm, extrémni primyslovd atmosfé-
ra 0,4 ppm a v okoli jedné rafinérie v Bavorsku
byla dokonce namé&fena koncentrace 0,7 ppm siro-
vodiku. Vzhledem k t&mto Gdajim doporucuje autor
provadét ovéfovaci zkouSky v prostfedi s obsahem
0,5; 1 a 15 ppm H2S (1 ppm = 1 cm%m?).

Ochranu vyrobkfi ze stfibrnych a mé&dénych ma-
terialt béhem pFepravy a skladovédni lze zabezpe-
¢it obaly, které maji na svém povrchu sloZky
schopné vazat fyzikdlni adsorpci nebo spiSe ir-
reverzibilni chemickou reakci sirovodik. U obalo-
vych materidli s takovymito prostfedky se vZilo
oznaceni obalové materidly s destimuldtory koroze.

Ve funkci destimuladtori koroze jsou pouZivany
anorganické nebo organické slouteniny mé&di, kad-
mia, rtuti, zinku apod., které jsou schopné tvoFit
se sirovodikem nerozpustné sirniky, takZe obalo-
vy materidl je vlasin& filtrem, ktery paralyzuje
vliv sirovodiku na korozi vyrobkii.

V CSSR byl jiZ kolem roku 1963 vyvinut obalov§
materidl, u nghoZ funkci destimulatoru koroze pl-
nil Na-Cu-chlorofylin. U tohoto destimuldtoru se
funkéné uplatiiovala prfedeviim chemickd reakce
iontli médi a sulfanu, ale ¢4stetn& i velikd moleku-
la chlorofylu, kterd vézala sulfan fyzikdlnimi si-
lami. PFes tspé&Sné vysledky zkouSek antikorozni
funkce nebyla jeho v§roba pro nezdjem spotiebi-
telti realizovdna.

V poslednich letech se s rozvojem elektrotech-
nického a elektronického priimyslu znovu projevila
nutnost FeSit dofasnou ochranu vyrobkd z uvede-
nych kovovych materidli. V zahrani¢i jsou obdob-
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né obalové materidly béZné vyrabény a pouZivdny,
napf. papir SILVER SAVER v USA k ochrané stfib-
ra a zlata nebo SIKUPAK v NSR k ochrané& stFibra.
V soucasné dobé pripravuji PraZské papirny, n. p.,
vyrobu papiru SILVERKOR urcéeného k ochrané
st¥ibra, m&di a jejich slitin. Jeho v§roba bude zaha-
jena koncem roku 1985 v zdvodu Vrané n. Vlitavou.

Antikorozni papir SILVERKOR je hedvabny pa-
pir, ktery obsahuje ve hmoté vazany destimuldtor
koroze. Kromé ného obsahuje téZ latky, které zmé-
nou barvy signalizuji vyCerpanou kapacitu papiru.
Plo3na hmotnost papiru je 20 g.m~? stfedni trZna
délka minim. 4,5 km, pH vodniho vyluhu 65—75
a vlhkost maximalng 8 %.

Podle charakteru baleného vyrobku a pFedpokla-
daného namédhéani doporucuje se ho balit do jedné
nebo vice vrstev tohoto papiru. Pro dlouhodobé
skladovani nebo expozici v silng znecdiSténém
ovzdu$i je vhodny piebal bariérovym materidlem,
napf. parafinovym papirem, papirem s nédnosem
hotmeltu nebo f6lii z plastu.

Ochranna ucinnost tohoto obalového materiali
byla zatim ovéfovadna

1. podle CSN 345638 (odpovidd IEC Standard 68-
-2-43 a 68-2-46),

2. tzv. thioacetamidovym
4538.

Zatimco p¥i metodice podle CSN 345638 se do
zkuSebni atmosféry kontinudlné davkuje sulfan a
zneCisténd atmosféra proudi kolem zkuSebnich
vzorkd, u tzv. thioacetamidového testu pfisobi sul-
fan uvoln&ny z thioacetamidu za statickych podmi-
nek.

PFi obou zkuSebnich metoddch byly vzorky stfib-
ra, médi a mosazi zabaleny po odmas$téni do jedné
vrstvy zkouSeného papiru a prebaleny jednou vrst-
vou bariérového papiru s ndnosem hotmeltu. Spoje
papiru byly pfelepeny samolepici pdskou.

testem podle ISO/DIS

Tab. 1.
Zkuebni % koroznich zplodin
metoda Ag Cu Ms

a b ca b ¢ a b ¢

CSN 345638 0 20 1 0 50 10 0 30 10
(2 dny)

TCA test g 20 0 0 50 10 0 20 10
(4 dny)

a — Silverkor
b — hedvabny papir neupraveny
¢ — Silver Saver
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Obr. 1. Ochrannd dcinnost papiru Silverkor u médi
a stiibra.

flevé vzorky v papiru Silverkor. pravé v hed-
vabném papiru bez tpravy].

Ochrannéd Géinnost papiru byla hodnocena vizu-
dlng odhadem procentudlniho vyskytu koroznich
2plodin (jen na jedné ‘stran& vzorkl, kde nebyl
prelep samolepici paskou). Podminky zkoudky by-
ly: 37 °C, 75% r. v., koncentrace sirovodiku 10—
—15 ppm, doba zkousky 2 dny (thioacetamidového
testu: 25 °C, 75% r. v, doba 4 dny). Z pri-
mérnych vysledkii zkouSek (tab. 1 a cbr. 1) vyply-
va, Ze papir Silverkor méa vysokou antikorozni
ucinnost, srovnatelnou s Géinnosti obalového ma-
teridlu Silver Saver vyrdb&ného firmou Daubert
v USA.

DalS8i zkouSky ochranné téinnosti papiru Silver-
kor byly provadény na pracovisti MNO, a to se
vzorky stfibra, médi, mosazi a s konkrétnimi vy-
robky elektrotechnického, optoelektronickéno, op-
tického a elektronického charakteru. Laboratorni
zkoudky prokdzaly dobrou ochrannou t&innost ne-
jen vii¢i uvedenym koviim, ale i zlatu a dale vaéi
reflexnim a ochrannym vrstvdm optickych zafize-
ni. Z vysledkil laboratornich zkou$ek nelze piiroze-
né ur¢it dobu ochranné tuéinnosti Silverkoru v real-
nych podminkéch, nebot je zavisla nejen na teplo-
té, vlhkosti a koncentraci sulfanu v ovzdusi, ale
i na druhu dalsiho pfebalu. Vzhledem k nedostat-
ku dat o zne&ist&ni ovzdudi sulfanem v CSSR neni
moZno vytypovat ani rfizné lokality pro provadé&ni
exaktnich provoznich zkouSek. JelikoZ vSak labo-
ratorni zkouSky prokazaly minim&ln& stejnou och-
rannou ufinnost jako zahraniCni papir Silver Sa-
ver, lze zatim vychazet ze zaruk, které uvadi za-
hrani¢ni vyrobce, tj. 6 mésici pfi skladovani ven-
ku pii zajiSténi ochrany proti pfimému vlivu
povétrnosti a 24 meésice za podminek suchého
skladu.

Pripravek pro zkouSeni prilnavosti natéri

na vyrobcich valcoveho tvaru

Ing. 0. DOSLY

V technické praxi se ¢asto vyskytuji p¥ipady, kdy
se natérem povrchov& upravuje vyrobek nebo jeho
soucdsti, které maji védlcovy tvar. Jsou to napf.
trubkové kostry kovového nébytku, souddsti jizd-
nich kol, détskych vozidel, ndfadi, ru¢nich voziki
pouZivanych ve stavebnictvi, rliznych strojil, spor-
tovnich potfeb apod. Na téchto v§robcich nebylo
dosud moZné objektivn® hodnotit p¥ilnavost ndtéru,
kterd je rozhodujicim ukazatelem jakosti povrchové
Gpravy vyrobku.

Pro hodnoceni jakosti nédtéru z hlediska jeho
pfilnavosti plati CSN 67 3085 ,Pfilnavost natérf”,

aplikovatelna i na hotovy v¢robek. Uvedena CSN
stanovuje metodu zkousky a zplisob vyhodnocové-
ni, ale nespecifikuje nezbytné pomficky pro vytvéa-
feni predepsanych kolmych rezli. Podstatou meto-
dy podle uvedené CSN je destruktivni mé&Feni p¥il-
navosti natéru pomoci tzv. mfiZky, kdy se pomoci
Fezného néstroje (napf. skalpelu) vytvateji vzéa-
jemn& kolmé Fezy do natéru s rozteti 1 mm a jeho
nédsobku podle jeho tloustky. Podle Cetnosti odlupo-
vani vzniklych &tveretkdl se potom hodnoti stupeii
pfilnavosti nét&ru podle kritérii stanovenych ve
zmin&né norms.
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