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pstmst zaHzenl a odstranhl rbika msEfH& 
ni jebo vnitFn8o povrchu pmami siltkonovfcli 
oIejii, 

31 novou mgiClcl a HdIcI technllou umofiuji re- 
produkovatelnost prwesu a snadnou identlfikaci 
pHpadnpch paruch zafleeni, 

41 dkazem na ekologIck6 aspekty procesu. 

I kdyZ Jsou vakuov8 procesy p o r n b e  energe- 
ticky n&roline, jde prakticky o hzodpadove tech- 
nologie. MInimBlnI n h k y  na Iigvidaci odpadnlch 
vod de@ujI: ekonomickou bilanci procesu a sni- 
ZujI naroky na paEty potFebnych pracovniM. Vy- 
uZitS vakuovfch procesd je jednozaEn8 vghodne 

napr. pH povlakov8nI nhtroJd z rychloF&n& omli 
otimvxdornpml p l a k y  ( napF. TlN], kde se 
uplattluje mohost n a a e n i  pFi teplotach pod po- 
pouit&l teplotou oceli. 

Pm klasick6 antlkoroznl povlaky vychhzf zatim 
ekonomicky vfhodn8j&l klasickh mstody pjlCIpravy 
povlak(l. Srovnatelne bllnlkove povlaky pripra- 
vovanti metodou IVD jsou cca dvalrrdt rMcladnaj- 
&! fl9]. Nahrazujl v h k  p~vlaky hdmia, jehoZ uZI- 
vhnf v protlkomznf ochranl fe fi2 v Fadi zemi 
zakaxhno a Ize pFedpokltIdat, %e i jinde buds jeho 
omezov~nf pokralfovat. To vytv&H prostor pro e- 
voj novgch typd vakuovfch zafIzenI pro stale glrgi 
soubor aplikaci. 

- 
. . f elezitany vapniku a zinku 

v zikladnich antikoroznlch nbtirech 
M. SVOBODA, -OW Praha 

Meal nov4 antikorozni pigmenty, ktere by m a y  
v dkladnlch natllrech nahradit roxlck4 a surovi- 
novg naroEn4 pfgmenty na Mzi oiova a chromu, 
paw doporuEovan& Zelezltany rbznqch prvkd pb- 
devHlm v8pniku a zinku. Tyto antikorowi pigmen- 
ty a zejmbna zpi3soby jejich eraby json patentowl! 
chr4neny [I, 2, 3). Patenty zahrnujf nejenom Ze- 
lezitany vhpnlku a zinku, ale t42 2eIezitany jfnfch 
prvkil napic. hoRIku (4). Doh4 vfsledky vedle 
2elezitanfi r h p c h  prvlta poskytl Bdajne 1 Zele- 
zitan vapenatq sloZenl CaFel- (51. 
Jin4 slouCenfny Zeleza, neZ jsou Zelezitany, ve 

kts~ch je hlezo soutdsti aniontu, se pro pou3liti 
v m5kladnlch nht8rech ve funkci antikoroznich 
pigmentd nehadl pro svou pomlZrni malou st&- 
lost (81. 

Priirnyslovou vprobu antikoroznfch pIgmentd to- 
hoto druhu xthhjila jako prvni firma Bayer. V roce 
1980 se jeW o nicb hovollilo j a b  o vgvopvpch 
polrusnpch produktech (71 a uvAd4lo se, Ze nabf- 
zen8 vpmbky nejsou rovnocennou nhhradou za 
itlasick& antikorozni pigmenty a Ze daIHl vqvoj 
v oblasti netoxickgch antikoroznlch pigmentd je 
ZbdoucI. 

Vyvojovp Zelezitan zlnetnaw by1 oznai?en 
AC 5070 a Mezitan vtipenaw 5071. Po zahajenl 
provoznl Wrciby fsou v pmspektov6 literatu* 
pou2Ivana jinh m a e e n i  - Zeleeitan zineihatt se 
dod8vi pod omaEsnim Anticor 70 a ZeIedt8n vti- 
penaw Anticor 71. 

NbtGroW film obsahujlcl Zelezitan zfneEnaW 
pFipadn8 4lelezitan uapenatg se vyznaEujs rneniif 
propustnmtl pro vodu a kysllk neZ m i t h f l  fflm 
plgmentovan9 oxidem ZeleziWm (71. Ochrannp 

dEinek techto novpch pigrnentn spoElvsl hlavng 
v tvorM inhibltng pbbIc1ch solf (mqdel), rsakci 
s pojivem a regulacI pH vody prodifundovan6 nB- 
tgrem na hodnotu vhodnou pro zaji3tgnl pasivnlho 
stavu povfchu oceli. Nenl vhlr  natolik vysokh, aby 
vedla ke zmpdelnBnI organicke pofivove sloaky 
natgru (8). 
PR nizke objemov8 koncentraci pigmentu OKP 1 

v nAt6ru jsau rozdIly mezi inhibiEnImi a neutr6I- 
nfmi pigmenty nepatme, pFi v y s i  dochhzi ke  
zikteln8mu rozli?iem jejich dEinnostf (71. 

V alkydovbm pojivu je b t i d j E I  ZeIezitan v4- 
penatp p b d  Zelezitanem zindnatfm. Porn& mezi 
inertnim pigmentem a Zelezitanem vdpenatqm 
v nEt6ru mB bpt 60: 40 % hmotnostnlch. V nere- 
aktivnlm pojivu (napr. chlorovanq kauEuk) fe 
IIEinnejSf telezitan zineEnat9. 

Porn& mezi inerinfm pigmentem a Eelezitanem 
zfndnat- md bft 80 : 20 % a2 70 : 30 % hmotnost- 
nfch [ 7 ) .  

Pro naiZe lahratornl zkodky byly pouEity veer- 
ky ilezitanu dneEnatt5ho s felezitanu vapena- 
tkho, jejichZ chemicke slokenl Je uvedeno v tab. 1. 

Ve vodnim vpluhu pripravendrn z 10 hm. dlla 
pigmentu a 90 hm. dI1fi ~ t i l o v a n 6  vody jsou 
sio4Iky pigmentn pKlomny p o w  v migiv6m mnoG 
stpi [tab. I]. 

Pro srovnenf inhibiEn1 tliWmo& by1 ve zkou2S- 
khch podi t  fosforeEnan metnatf Zns(POd]z .2H%O 
[obsah SW- men4 neE 0,02 %, C1- m8nSi nei 
0,008 %, 8,5 % v a n 4  vody a 46,5 % Zn2+]. For- 
mulace ohahovaly t@ zlnkovou bilobu [ZnO - 
- #,4 46, Pb - 0,2 %, sW- - O,l6 % a Cl- - 
- 0,oz %I. 
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Tab. 1. Chemickd sldenl norm Llezitanu zlneEnatlha Tab. 2. NeutralizaEnf afinek Uleeltanu eineEnat4ho a 
(22) a ielezltanu vapenat0ho {ZV), obsah slo- Zelezitanu vapenathho (pojivo: A - alkyd modl- 
fek pigmentti ve vodnbm v$luhu [vpluh analy- fikovmf 65 % mastnfch kyselln ln8n4ilo oleje, 
zovan 7 dnl: po jeho pHpravl I .  B - wjovf alkyd, C - polyatyrenovt laic). Vod- 

. . nI vqluh pfipravenp a 10 hm. dnfi ndt4mv4ho 
filmu e 90 tlm. dilfi destllovan& vody o pH $7 
[Pxorky 1, 2, 3, 7, 8, 8) a o pH 5,9 [vzorky 4, 
5, 8), teplota 21 *C 1 OC. 

Iako pojivo pro pFlprevu modelov,vpcb n8tdroflch. 
hmot by1 pouZit sofovf alkyd o Wle kyselosti 
11 mg KOH g-I s m n y  pofiva, psntaerythritolo~ 
alkyd modiftkovanp 65 % mastufch kyselfn Inhe- 
ho oleje o Elsle kyselmti 10,8 mg KOH g-I a po- 
lystyrenovq Iak o Elsle kyselostf 2,1 mg KOH g- l  
tsdiny l a b ) .  

PR zasych8nI nlk ydowch ndtW modifikova- 
ngch rostlinnpmi olejf vznikajl nfzkomolelrultlrni 
organicke kyseliny zpfisobujlcf, Ze pH vodniho 
vfluhu tgchto n&t%ril md v e l d  nlzkou hodnotu 
(8). Tyto kyseliny mohou nepHznlvg pQaobft -na 
korazi oceli pod natgrem. N&kterB pigmenty jsou 
schopny kyseliny neutfalizovat, col  mb enaEnf 
vliv na Winnost antikomnlch pigmenM obsa2e- 
nfch v akladnfch Mtgmh. 

ovlivnany vlastmsti zm$delniteln&ho poliva a pfi- 
tom fsou vhodn6 pro upIatn6nf inhibitnlch ainM 
zloeEnatfch a vdpsnatfch madel (10, 11, 12, 131 
vnikl3ch reakcl Zelezitanfi s produkty tvoFlcIml 
se v ndthov6m filmu pH jeho zasychdnl. U poly- 
styrenovhho pojiva alezitany neutralizujf dopro- 
vodnh kyselb nIzkomolekul8sni litky - zde pH 
zasychkni nWru  kysel4 s l d k y  nevznikajl. 

ZkouSk y ochrannd  i in nos ti obou Bel€dtan& by- 
1 y provedeny s rnodelovfmi ndt&o*rnf hmotami 
a zlskanh vpsledky jsou mchyceny v tab. 3 a 4. 
Pro zkouHky v kondenzafinl komofe s SO2 byly 

Schopnost ~el&itanu zinetnat8ho a kelezitanu P Z i t y  zvAEene ocelove vz~rky  ~'~''y- 
vfipenatdho neutrallzovat tyto kysellny zachycuje Z esledklll je patme, Ze oba Eelezitany atinkufl 

tab. 2. Je patme, Ze oba felezitany maji vysokou jako inhibiEni pigmenty a fsou bIIzke 6Einku fos- 

neutralizaEnI bEinpost. Zlskanh hadnoty pH vod- zinsEnat'ho* 
nich vqluhb nejso; vLak natolik vysokk, aby byIy Zbkladnl ndtgry obsahujicl tyto pigmenty musl 

Tab. 3. Vpsledky laboratodch rkouhk ocelovpch vaorkd ve vodnich vpluzlch modelowch n8t(l- 
rovfch filmfi. Pro pfipravu poulft pentaerythrftolovf alkyd modifikovang 65 % kyselln 
ln&dho oleje o Elsle kplost l  10 mg KOH g-1. Suspenxe vodnIch v$luhfi [lo hm. dllh 
n&t&rovqch f i h n  a 90 hm. dlln destllovad vody) byla pro zkougky pomta 7 dni po 
pflpravl. by1 pfed pouitltlrn 3 X  proprdn dekantovtlnfm destilovanou vodou a pak 
vym- 

Vysv8tUvky: FZ - fasforeban ziwnatf, 1. - potencidl ocelov4ho vzorltu po 15 min 
pH anodlck6 polarizaci proudem 10 MA.  ~ r n - ~ ,  2. - obsah ve vodnlm vfluhu n8taro- 
@Ch filmb. 8 - I I 
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Tab. 4. Vpsledky cykloflch z k ~ u h k  [8 hod. IK0m0ra 
s SOt pwik CSM 038130, mraohd v 3% -0- 
ku NaS@ a 16 hod, ptostM1 kbwatbfe]. KO- 
mznf 6by-tlflr p b p o E t d  m. tEouHfku n&t&-u 
100 ~ r n .  Clslovllni vzorBtl shod116 s hb. 3. PauBit 
dp~fnasobng akladal dt&. nebo ( + I  pden 
akitrdnt a jeden vrehnI n4t& S-2013!l000 -1 
syntettckg venkod. R - p l e a  &vBl&o 
povrchu, xx - nebylo hodnoceno. 

bft pfekryty vrchnlml &Ly, co2 Jbt4 swvW 
s jejich bazfckou povahou. Tento n4mr porlporuje 
i srovnhl fiElmao9tl n 8 t M  na bSz3 FeKh s pH- 
davkem ZnO a CaO. Vrehnl dt&r brhl pronlkdnl 
agmfvnfch sloihk p r w e d t  k chr8nldmu po- 
wcbu . kovu, v daleko mIk ne5 dkkdnl  
ndtllr for mu lo van^ na 35 % OKP. Malv pHdavek 
oxidu vhpenateho pdsobf mid. h f d  v8penatf 
dbvh ve v W 1  mife mzpustne [o  tom svedeI vodb 

vast vqtuhd ~ t a r i l ]  a inhibiw pihbict vtlmatd 
sob. 

~ ~ v h n i  h e  ffci, Ze ihlezitan zIn&nat# a &lee. 
zitan vhpsnatf Minlrujl v nWru inhibiEn6, ale 
jejfch Whek je nUgf ne3 u klasick$cb antikoroz- 
nich pfgmentti napf. dnkovh flus (18). Z bled&- 
ka surovTmv6 fl&oEnostl 12% pbv&vat za pb- 
mhn& d m p n q  zejmena Zelexitan vapenatg. Zde 
je nutno -nv&t, l e  zkoutiee v m e k  neodpovlddl 
sv$m slo3enlm ZfilWtanu $pen-mu ~a (~4fhj2. 
Bylo by - vhpdqb . v8oovat ttimto plgmenMm od; 
pwidajfE1 poxornost. Lze+te& uva8wat o n-a& 
zinkov8 bglchy v nehterg~h n d t h c h  jako WzkW 
slo2k y Zelezitanm vdpenat fm. .<. . 

L l t s r a t u r a  

Porrchovh lprava pozinkovan@h pleehh 
praSkoNmi re- 
1%. J. KUPFWA - Ing. 1. CHOCHOWnSEI(, S W O M  Praea 

PHlnavost povlakd na odrna3tin8m, P4rovB zin- pfiInavost. Gasto se projevujl mfstnf extr4mnl 
kovanhm ocelovem povrchu je mald a jiZ po kr8t- rozdfly znehodnacenI 11, 21. ,PWodniU konverznt 
kodobem pfimbenl vysokh vlhkostf povlaky ztrAcej1 povlak vptvohnf zvWBnI:m, kt- je vhodnf pod 


