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Ochrana direva proti biologickym Skidcim

Ing. J. JECH

Dfevo je predevSim vhodnym stavebnim mate-
ridlem pro provozy s chemicky agresivnim pro-
stfedim. Pokud jsou respektovany zdkladni poZa-
davky, hlavné vlhkostni, mé proti kovovym a Ze-
lezobetonovym konstrukcim nesporné pfednosti. Ve
strojirenstvi se dfevo uplatiiuje predevSim jako
obalovy materidl. K vyrob& konstrukénich dild se
pouZiva Fezivo vytfidéné a zdravé.

‘Poskozovani dFeva

Rozklad dfeva je zplisobovdn vlhkosti a jejimi
zmeénami, teplotou a jejimi zménami, ale predevSim
rostlinnymi a ZivociSnymi Skiidci. Dfevo zachovava
rovnovaZny stav vlhkosti s okolnim prostfedim.
Afinita k vod& je maximalni mezi 3—6 % vlhkosti
dfeva, postupné klesa a minimalni je mezi 25 aZ
33 %, kdy dochézi k bodu nasyceni vldken. Vlihkost
a jeji zmény pflisobi rozmérové a pevnostni zmény
a vznik trhlin.

Vy$S8i teploty dfevo poSkozuji. Kritick¥mi hodno-
tami teploty jsou 225—260 °C — bod vzplanuti (po-
moci zdroje) a 330—470 °C — bod samozapalu. Ho-
feni dfeva je podminéno dostatetnou teplotou a
dostatkem kysliku.

Plisné dfevo vdZnéji neposSkozuji. Indikuji vSak
dobré podminky pro napadeni dFeva dievokaznymi
houbami.

NejzdvaZnéjsi pficinou znehodnocovani dfeva
jsou drevokazné houby, které rozkladaji dievni
hmotu, méni jeji chemické sloZeni a sniZuji hodno-
ty pevnosti. Dfevokazné houby jsou parazitické ne-
bo saprofitické. VétSinou se jejich vyskyt prolina.
Vegetativni ¢dst odebird Zivné 14tky a pronikd die-
vem. Mycelia mohou byt substrdatova nebo povrcho-
va. Rhizomorfy mohou poriistat nebo proriistat sub-
sirdt a napadat dievo i ve vétSich vzdadlenostech
od ohniska vyskytu.

Dfevokazné houby potfebuji ke svému rdstu vlh-
kost (15—65 % vlhkosti dfeya podle druhu houby),
teplotu (3, 25—30, 40 °C podle druhu houby) a kys-
lik. PoSkozené dfevo méni barvu, viini, pevnost,
tvrdost, objemovou hmotnost a Stipatelnost. Asana-
ce poSkozenych mist musi byt svéfena profesnim
odbornikiim.

Drevokazny hmyz je men3im 3kiidcem dieva neZ
drevokazné houby. PFi provozu je napadeni dfevo-
kaznym hmyzem miniméalni.

Ochrana dieva

Pfirozend odolnost dieva je vZdy nedostatetna,
a proto je tfeba hotovy vyrobek nebo polotovar
chranit fungicidni a insekticidni tupravou, pFip.
ochranou proti ohni nebo natérem. Pokud se uva-

Zuje ochrana dfeva natérem, ma byt dfevo Cisté a
jeho vihkost nemé presdhnout 12 %.

Ochrana Feziva jiZ zacina spravnym skladovanim
v dobfe zaloZenych, proloZenych a vétranych hra-
nich s pfipadnym zastfeSenim. Jednotlivé druhy
maji riiznou impregnovatelnost. Z technickych
dfevin borovice, bél, buk a dub maji dobrou im-
pregnovatelnost, smrk, jedle a modfin malou. Je
ucelné pouZivat ochranné prostfedky na tovary,
které nebudou jiZ dile opracovavany.

Ochranné prostfedky jsou charakterizovany: to-
xicitou [dcinnosti), vlivem na zdravi ¢lovéka, ex-
pozici, vyluhovatelnosti a moZnym zplisobem och-
rany. Podle téchto vlastnosti se ochranné prostied-
ky oznacuji:

toxicita (dcinnost): F — houby, P — plisng, I —
— hmyz, O — ohefi, K — koroze, D — {yzik4lni
a fyziologické zmény;

vliv na zdravi Clovéka [prostor, moZnost, Cetnost
styku]:

A — neSkodné, B — uzavfeny prostor a pravidel-
ny styk, C — uzavfeny prostor a nahodny nebo
kontrolovany styk, D — volny prostor a nahodny
nebo kontrolovany styk, E — volny prostor a
styk prakticky vyloucen;

oznaceni pro typové oznaceni ochranného prostfed-
ku:

1 — (A, B, C, D, E)
2—( BCD,E)
3 — | C, D, E)
o { D, E)
5 — | E)

oznateni vyluhovatelnosti:
v — lehce,
n — obtiZnég, viibec ne.
zplsob ochrany:

VT — vakuové tlakova
V — vakuova

M — maceni

N — nétér, ponor

P — postiik
Ochranné prostiedky

Ve strojirenské malovyrobé (napf. je-li prede-
psana ochrana prepravnich obalfi]) je vfhodné po-
uZit takové ochranné prostfedky proti biologickym
Skfidclim, které maji:

— S§iroké spektrum plisobeni (F, P, I}
— maly vliv na zdravi ¢lovéka (1, 2, max. 3)
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— malou nebo nulovou vyluhovatelnost (n)

— dostupnou technologii (M, P, N)
a nejsou pokud moZno repelenty.

V kaZdém pripadé& je nutné zachovavat pti préci
bezpecnostni piedpisy podle navodu, ktery je vZdy
dodavén spolu s ochrannym prostiedkem. Bezpec-
nost a ochrana zdravi je pfedepsdna nejen pro ob-
sluhu pfi aplikaci, ale i pfi likvidaci odpadii. Po-
kud by vznikly jakékoliv pochybnosti o zplsobu
aplikace a dal3ich manipulaci, je t¥eba poZédat jes-
té pred zahdjenim praci o spolufeSeni spadovou
OHES, ktery v rdamci své pravomoci bezpe&nostni
opatfeni resi.

Ze Sirokého sortimentu ochrannych prostfedki
u nds v soucasné dobé vyrdbénych jsou pro malo-
vyrobu dostupné a vytfené predpoklady splituji
prostfedky uvedené v tab. 1. Pokud jde o poZada-
vek ochrany velkého mnoZstvi Feziva, je ncelné ko-
operovat se specializovanym zdvodem, napf. n. p.
Sublima Bieznice.

Pokud jde o ochranu oball, je tFeba upozornit,
Ze karantenni sluZba Austrédlie a USA poZaduje po-
tvrzeni o oSetfeni difevénych obali. Druh pouZitého
ochranného prostfedku musi byt oznacen v priivod-
n{ dokumentaci. U nas je oprdvnéna vyd4avat
,Osvédéeni o zdravotnim stavu® pouze Inspekce
karantény a ochrany rostlin v Brné.

Tab. 1. Prostfedky vhodné pro biologickou ochranu dfeva v malovyrobé,

~ Zpisob
Prostredek Typ oznaceni ochrany Koncentrace Vyrobce
Lastanoxy FPI2n P, N fedénf 1:10 Lachema, n. p., Brno
15g.m—?
Wolmanit CB FPI3n M, P,N 8—12 % Barvy a laky, n. p., Uhfinéves
30—60 g.m~2
Sympregnit CZB FPI3n M, N 8—10 % Barvy a laky, n. p., Uhfinéves
30—60 g.m~?
Pentor 76 FPI3n M, P, N neredény Chemolak, n, p., Smolenice
350 g.m—?
Drevodekor FPI2n PN nefedény Chemolak, n. p., Smolenice
300 g.m~%
Luxol S 1012 FPI2n B,N nefedény Barvy a laky, n. p., Praha
300 g. m~?
Tab. 2. Prostfedky sniZujici hoflavost dieva.
. Zplisob
Prostiedek Typ oznageni ochrany Koncentrace Vyrobce
Synpreg FO3v M Fedéni 1:1 Syntesia, n. p., Pardubice
50 kg . m—3
P, N nefedény
370 g .m 2
Pregnolit FIO2v M fedéni 1:1 Lachema, n. p., Bohumin
50 kg . m—7
P, N nefedény
L 370 g .m 2
Latka AS FO3v M 10—15 % Severochema, v. d., Liberec
15 kg .m~?
B, N 30 %
110 g.m—2
Latka CF FO3v M fedéni 1:1 Hlubna, v. d., Brno
50 kg . m—3
P, N nefedény
370 g . m—?
Betogen D 55 0O2v P, N nefredény Hlubna, v. d., Brno
500 g.m—2
Pyroton D2v P, N nefedény Tonaso, n. p., NeStémice
600 g.m~2
Pyroman 03v BN nefedény Tonaso, n. p., Ne§témice
600 g. m~—2
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U¢innost prostfedkit protipoZarni ochrany dfe-
vénych konstrukci proti ohni je zaloZena na vytva-
reni bariéry omezujici pFistup kysliku k hofFicimu
drevu. V CSSR dostupné ochranné prostfedky jsou
uvedeny v tab. 2.

Pro opakovanou ochranu drevéné konstrukce je
nutné pouZit prostfedky se shodnym principem
ochrany (napf. cCpavkova bariéra). Pokud jde
o provedeni ochrany rozsdhlejS§ich objektli dreve-

nych konstrukci, je nejlépe tuto Cinnost sv&Fit pro-
fesni organizaci, kterd prici provede se zdrukou a
soutasné ur¢i termin, zplisob a prostfedek dalSich
ochrany.
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Z lil. és. konference
Staticka elektfina 83"

Konferenci se zahrani&ni tasti uspofadaly Ustfedni
odbornag skupina ,Statickd elektfina“ a Dim techniky
Ceské Budg&jovice pod z&Stitou Ceského tstfedniho vy-
boru spoletnosti elektrotechnické CSVTS v kvétnu letos-
niho roku v Tdbofe.

Referdty byly tématicky rozdéleny do dvou celki.

V oboru parazitni statické elektriny bylo referovano
o zplsobech zjistovéni, méfeni a odstraiiovani statickych
nébojli. Obecn& zajimavé byly referaty o fyziologickych
tifincich textilii na é&lovéka (Bufival] a vlivu elektric-
kych poli na lidsky organismus (Kluch).

Priznivé nebo nepfiznivé piisobeni textilu na lidsky
organismus je v podstaté déno ‘rozdilem permitivit
pokoZiky a textilni tkaniny a jejich svodovymi odpory.
Tfeme-li pokoZku lidského téla textilif z pfirodniho ma-
teridlu, nabije se pokoZka zdporné. Je znamo, Ze krvinky
nesou zaporny néboj. Proto posilime-li negativni ndboj
krvinek, jsou navzdjem je3té vice odpuzovény, udrZuji
veétsi rozestup a mohou volné&ji proudit vidsetnicemi. Kr-
vinky s pFidavnym negativnim nabojem dopravi tentc né-
boj do vnitfniho krevniho ob&hu a podporuji tak dobré
prekrveni i vnitfnich orgéni.

Treme-li pokoZku syntetickou textilii, kterd ma niZsi
permitivitu neZ pfFirodni textilni materidl i lidska po-
koZka, nabije se textil zfporn& a povrch lidského té&la
kladng. Pivodni zdporny nahgj krvinek proudicich vléa-
setnicemi na povrchu téla je prebijen kladnym nébojem
pokoZky. Kladné nabijené krvinky se shlukuji s krvinka-
mi prinéSejicimi Cerstvy zdporny néboj z krevniho obé-
hu. Vzniklé shluky krvinek i nékterych dalSich krevnich
télisek jen obtiZn& protékaji vlasetnicemi. Kladny néboj
je tak zana3en i do vnitfniho krevniho ob&hu, kde mo-
hou vznikat dal3i krevni shluky a zplisobovat nebezpet-
né stavy.

Odstranéni tohoto nebezpe&i je ve vhodném zplsobu
oblékéni, tj. zejména v pouZivani spodniho prédla bavl-
néného nebo hedvabného. Dlouhodobé Te3eni spodiva ve
vyvoji a virob& syntetickjch vldken s vysokou permiti-
vitou, o nizké polarizovatelnosti a fddové sekundové re-
laxa¢ni konstantgé.

V oborun uZité statické elektfiny byly projednavany
problémy souvisejici se stF¥ikdnim tuhych, praskovych

izolantli nebo kapalnych latek v elekirickém poli vyso-
kého napéti a dale problematika nabijeni Castic izolan-
ti (plastdi) tfenim, tzv. triboelektrické nebo elektro-
kinetické stiikéni.

U né&s pomérné méalo znédmou technologii je tzv. elek-
trostatické flokovani. Pri tomto zpfisobu se stFikaji
v elekirickém poli kratkd textilni vldkna na predmét
ve sméru siloktivek a ,zapichuji“* se kolmo do vrstvy
pojiva. Tak se ziskdvd rovnomérny povlak, podobny sa-
metu. Vyika ,floku“ je ddana délkou vldken. Délky vla-
ken mohou byt 05, 08, 1,0, 1,2—2 mm. PouZivaji se
vlakna bavln&nd, viskozovd, polyamidové, polyesterovd a
tastetné i polyakrylova. Pojiva jsou na béazi akrylati,
acetatid, PVC, polyuretanu a epoxidov§ch pryskyfic a na-
naseji se b&inymi lakafskymi metodami. Vldkno i poji-
vo musi mit ur¢ité elektrické vlastnosti, aby vytvofeni
,sametu” bylo viibec moZné. Postup vytvaFeni sametové
vrstvy je tento: Naneseni pojiva, flokovani, sufeni event.
vytvrzovani.

Z prikladd provozni aplikace lze uvést:

— okenni profily u automobild (vedeni okna — kluzné
vlastnosti sametového povlaku],

— profilované plechy pro skladistni haly [poviékaji se
na vnitfni strané, ¢imZ se zabrafiuje kondenzaci vlh-
kosti); timto zplisobem se upravuji té% vnitini strany
laminédtovych stfech u automobildi typu ,caravan” ne-
bo u privésti (viborna tepelnd izolace), kryty mandli
a kamna v saunéch,

— skladovaci prostory v automobilech (bezhluéné uklé-
dani predmeétii) apod.

Upravou lze dos&hnout velkého po&tu dekorativnich
uc¢inkt (ing. U. Maag).

Jina zajimava pfednéska (dr. F. ]. Stréter) pojednéava-
la o nutnosti povrchové tpravy pozinkovanych plechi
(tzv. duplex-systém). Pozinkované plechy odoldvaly dfi-
ve ve venkovni atmosfére 50 let, v dne3nich podminkédch
max. do 10 let. JestliZe se pozinkovany plech opatii vrst-
vou plastu, je ochranné pilisobeni tohoto systému del3i,
nez je soucet odolnosti obou povlaki.

Dalsi referdty pojedndvaly o tvorb& nabité préadkové
vrstvy (Vala), bezpe€nostnich aspektech stfikdni v elek-
trickém poli (Kleber, Svoboda), o analyze a chovéni
praska pri dopravé stiikacim zafizenim (Chvétal, On-
drejkovi€ ), vlivu technologie na Zivotni prostfedi [Kreis-
ler), nanédSeni praskovych smaltli (Boufe, Moravcik],
o zafizeni, integrovanych kabinadch, robotizaci apod.
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